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Gemotoriseerde staaldraadtakel

minifor™ TR55 & TR110
met een van de hoogste draagvermogens op de markt



minifor™ TR55 & TR110
met een van de hoogste draagvermogens op de markt

TECHNISCHE KENMERKEN
 ■ Werklast 0 tot 550 kg (niet ingeschoren) en 0 tot 1100 kg (ingeschoren voor TR110)
 ■ TR110 (ingeschoren) is voorzien van een lastbegrenzingssysteem voor boven 1000 kg
 ■ Onbeperkte staaldraadlengte en dus onbeperkte hijshoogte
 ■ Optionele afstandsbediening met een bereik tot 500m
 ■ Hijsen van 1 parts of 2 parts met inscheerset
 ■ Stroomvoorziening 230V of 400V (enkel bij de TR55)
 ■ Ergonomisch handvat voor het makkelijk dragen
 ■ FEM classificatie: 1Bm
 ■ Classificatie volgens de norm ISO4301/1: M3
 ■ In overeenstemming met de Machinerichtlijn 2006/42/CE en Europese norm EN 292

De Tractel®`s minifor™ serie is welbekend op de markt en zet de standaard voor draagbare elektrische staaldraadtakels met onbeperkte 
staaldraadlengte. Nu heeft Tractel® de minifor™ serie uitgebreid met de TR55 en TR110 om een van de hoogste capaciteiten op de 
markt te kunnen bieden.

Model TR55 (1 parts) TR110 (1 parts) TR110 (2 parts)
WLL (kg) 550 550 1100
Snelheid (m/min) 7 7 3,5
Gewicht (kg) 33 33 43

De minifor™ is compact, handzaam en heeft een laag gewicht. Onbeperkte staaldraadlengte 
en dus onbeperkte hijshoogte. Zijn compactheid en gewicht laten een snelle en makkelijke 
installatie toe in besloten ruimtes en veel andere toepassingen zoals bouw, industrie, liften, 
enz. De gemotoriseerde staaldraadtakel is uitgerust met een zelfklemmend aandrijfsysteem 
dat een onbeperkte lengte van de staaldraad mogelijk maakt.

Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q
TR55 430 20 212 642 224 208 90 20 19 347 519 313 15 - 193 85 43
TR110 (1 parts) 430 20 212 642 224 208 90 20 19 347 519 313 15 - 193 85 43
TR110 (2 parts) 479 29 212 876 285 208 31 20 28 347 519 313 15 75 193 85 43
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