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1. Priority instructions

1. Before installing and using this device, it is essential
that you read this manual, as well as the Pro,
Expert, Transmitter and HHD product manuals, and
comply with their instructions for safe and effective
use. A copy of this manual must be made available
to all operators. Additional copies can be obtained
upon request from Tractel®.

2. Make sure that any user of this software is familiar
with its operation and capable of using it as
described in this manual.

3. The use of any component that comes bundled with
the software outside of the manner described in this
manual shall release Tractel® from any liability.

4. Any modification of this software without the
approval of Tractel® shall release Tractel® from any
liability.

5. The addition of any other component not listed in
this manual shall release Tractel® from any liability.

6. Any use of the software outside of the manner
described in this manual shall release Tractel® from
any liability.

7. Any use of this software with additional equipment
that relays its signals to an operating system must
be preceded by the operator of this system carrying
out a risk analysis specific to the operating functions
used and all appropriate measures must be taken
accordingly.
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8. Any illegal use (in particular piracy) of the software
or any component that comes bundled with it,
shall render the person responsible fully liable and
release Tractel® from any liability.

9. EXCEL is a registered trademark of Microsoft
Corporation in the USA and/or other countries.

10. PDF is a registered trademark of Adobe.

11. Rights to the USB acronym are held by UNIVERSAL
SERIAL BUS IMPLEMENTERS INC.

g NB:

This software is being continuously improved; some
diagrams in this manual may be different to the version
of software you have available.

2. Definitions and pictograms

2.1. Definitions

In this manual, the following terms have the meaning
given below:

“Product”: Item or equipment described in this manual
and delivered complete in the standard version, or in its
various existing models.

“Installation”: All the operations required to bring
the complete product from the state in which it was
delivered into a state of commissioning (or connection
to other elements for commissioning).

“Supervisor”: Individual or party responsible for the
management and safe use of the product described in
the manual.

“Technician”: Qualified person familiar with the
product, in charge of the maintenance operations
described and permitted in the manual.

“Operator”: Individual using the product in accordance
with the instructions in this manual.

“Home screen”: The screen displayed when starting
up the Dynasoft software.

“Sensor”: The Dynafor measuring device from which
the measurements stored on the HHD display originate.

2.2. Pictograms

“DANGER”: When placed at the beginning of
a paragraph, it indicates instructions for preventing
injuries ranging from minor to fatal and also
environmental damage.




ng!
E- “IMPORTANT”: When placed at the beginning
of a paragraph, it indicates instructions for preventing
product failure or damage which would not directly
endanger the life or health of operators or other
individuals and/or which may harm the environment.

@ “NB”: When placed at the beginning of a
paragraph, it indicates the necessary precautions to
apply for efficient and ergonomic installation, use and
maintenance.

E@: When placed on the product itself or a product
component, it indicates the need to read the operating
and maintenance manual.

3. Description and markings

3.1. Presentation

The Dynasoft software Threshold Management module
is a PC program for management of data saved by the
Dynafor™ HHD remote display unit for Dynafor Pro,
Expert and Transmitter series dynamometers. After
connecting the display box to the PC’s USB port, the
user will be able to see, manage, process and save
thresholds stored on the HHD from sensors with
Dynafor Pro/Expert technology. They will be shown in
table format and can be saved or exported to Microsoft
Excel.

Basy

“IMPORTANT”: The product is delivered digitally
and is protected by a unique software key. The user
will be unable to use more than one installation of the
software at any one time.

(; NB: The software is compatible with PCs
running Windows 7, 8, 10, 11 or above.

4. Associated equipment

The software is compatible with the following equipment:

Sensors:

« Dynafor™ Pro, offering 0.2% (MR) precision, and a
capacity range from 1 to 250 t

Dynafor™ Code
Pro 1t 293369
Pro 3.2t 293379
Pro 6.5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409

Pro 50t 293419
Pro 100t 293429
Pro 250t 293439

Dynafor™ Expert, offering 0.1% (MR) precision, and a
capacity range from 0.5 to 10 t

Dynafor™ Code
Expert 0.5t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3.2t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6.3t 293349
Expert 10t 293359

« Electronic sensor paired with a Dynafor™ Transmitter
WL, allowing any electronic sensor with mV/V output
to be interfaced with the Tractel® range of accessories.

Display device:

» Dynafor™ HHD hand held device
Code: 293609 when purchased simultaneously with a
Dynafor™ Expert or Pro sensor
Code: 293449 when purchased separately

Software:

Dynasoft Basic software for downloading the data
recorded on the Dynafor™ HHD remote display unit
to a computer.

Code: 293509

Dynasoft Premium allows values to be displayed,
saved and analyzed live for up to 16 sensors.
Requires the Dynafor™ HHD hand held device.
Includes Dynasoft Basic functionality.

Code: 294479

5. Use

5.1. Installation

IMPORTANT: Software activation requires an
internet connection.

The software is installed from an executable file
provided by Tractel. The process is automated.

When opening the software for the first time, a serial
key for the software package will be required. This
allows activation of the following versions:

— Dynasoft Basic
— Dynasoft Premium
— Dynasoft Adjustment

sAractel 3



[C=S" NB: The Threshold Management module is
included in Dynasoft Basic and Premium versions.

5.2. Language and unit selection

The software language can be selected on the home
screen. The following languages are available by
clicking on their respective flags: French, English,
German, Polish, Dutch, Spanish, Italian and
Portuguese.

The software’s unit of measurement can be selected on
the home screen. The following units and available: kg,
t, Ib, ton (US), daN, kN.

5.3. Opening the Threshold Management
module

.!!

§ IMPORTANT: To use the software, and before

opening the Threshold Management module, a Dynafor

HHD display unit must be connected to the PC via USB

cable and started up. To do this, connect the USB cable

to the remote display unit and turn on the HHD with the

ON/OFF button. See the Dynafor HHD manual.

On the Dynasoft home screen, the Threshold
Management module can be accessed by clicking the
red “Dynasoft Threshold Management” button.
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5.4. Threshold Management module

5.4.1. Description

B Dynasoft Threshold Management

File  Parameters  Help

AAractel ®)
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Display Transfer
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Sofwareversion:|
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Connected HHD display parameters:
A — Serial number
— Software version

B Transfer button (see §5.4.2)

Threshold specification tabs. Allow you to view
or edit settings related to the corresponding
threshold on the HHD.

See §5.4.3.

Threshold visualization table:
— Overrun number

D — Overrun start date

— Overrun start time

— Overrun total duration

Menu bar:

— File, giving access to the processing and
E saving of data

— Switching from Read to Write mode

— Help, giving access to this manual




5.4.2. Data transfer

@ NB: The module must be in read mode to
activate this function (the default mode). To switch
to read mode, select the option “Read” from the
“Parameters” menu.

Transferring data is achieved by clicking on the
“Transfer” button. This operation allows you to see all
the characteristics of the thresholds saved on the HHD
display, and all related overruns.

l!!

E- IMPORTANT: Every time a transfer is carried out,
all overruns that are read and shown in the tables on
each tab are erased. They must be saved beforehand,
or they will otherwise be permanently deleted.

5.4.3. Threshold specification tabs

@ NB: In “Read” mode, it is not possible to change
the definition of thresholds. In “Write” mode, fields are
editable and can be saved to the HHD display. If the
threshold is modified (by pressing the “OK” button) or
deleted (by pressing the “Delete” button), all previous
data associated with the threshold will be lost (records
and values).

Each threshold is defined on a separate tab.

Ri

‘ R2 ‘ R3 ‘
Afected sensor:  |Aucun 1: ’ j Fronttype

@ 0 % Buzer @

Hysteresis threshold @ﬁ %
’—Gj Total overrun fime

Affected sensor: When opening the module,
the sensors available on the network are
A read. The threshold can be linked to a single
sensor (by serial number), or to all sensors by
selecting “All”.

Mo o

Aucun v

k]
of v

Threshold value

—

Number of overmns

Front type:

Either an increasing front (the measurement
from the affected sensor goes from a value
below the threshold to a value above it). l.e.:
Triggering the overrun when the measurement
goes above the threshold.

B Or a decreasing front (the measurement
from the affected sensor goes from a value
above the threshold to a value below it). l.e.:
Triggering the overrun when the measurement
goes below the threshold.

If no front type is chosen, the threshold is
deactivated.

Set threshold value. This is entered as a % of
the sensor’s nominal capacity.

C If all sensors are selected (“All”), the nominal
capacity takes into account the sum of the
individual capacities.

If the ON option is activated, crossing the
D | threshold will set off the audible alarm on the
HHD display.

Hysteresis value. This is entered as a %
of the set threshold value. This hysteresis
corresponds to the load percentage required
E to deactivate the threshold. For example:
threshold set at 500 daN, 10% hysteresis.
Exceeded at 500 daN, disengagement at 500
—10%x500= 450 daN).

Information on the total number and duration of
overruns of the threshold selected.

5.4.4. Working with and saving data

Data can be exported in text or Excel format.

To export the thresholds and overruns saved from a
transfer in .txt format, click on the option “Export txt” on
the File menu.

To export the thresholds and overruns saved from a
transfer in .xIs format, click on the option “Export xIs”
on the File menu.

For both formats, a window will open to choose where to
save the file. Choose a folder and the name of the file in
the Save window, and then click OK. All measurements
and notes will be saved in the text or Excel file.

IMPORTANT: If you do not save them, data
transferred will be permanently lost.

@ NB: Saved text files can be reopened by
clicking the “Open” option on the File menu. All of the
measurements in the file will be loaded, as well as the
related notes for each different sensor.

@ NB: Any changes made to a “Text” file outside of
the Dynasoft Threshold Management program run the
risk of corrupting the data, such that it can no longer be
read by the software.
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6.1. Connection issues

6. Error messages

Message

Problem

Solution

| ymniasii;

o DLL missing

K

The .dil file is not
available on your PC.

Reinstall the software
on your PC.

Dvnasoft w Connection between | Check the cable
¥ the PC and HHD | and connection, and
display. ensure that the HHD is

USE port cannot be opened turned on.

Dynafor HID - Serial : 20344973T5A210700054

Dvnasoft w Connection  between | Check  the cable
4 the PC and HHD |and connection, and
display. ensure that the HHD is

. turned on.

o Digplay not open!

Dynasoft % | Dynasoft x USB connection error | Check the connection

o Missing Display

o Parameters failure

Dynasoft

o Comrnunication failure

*

Dynasoft s

0 Cornmunication failure

between the HHD

display and PC.

between the HHD
display and PC.
Check the HHD display

is working properly.

Restart the program.
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6.2. File issues

o Incarnpatible file

Message Problem Solution
The file is not | Only use files
Dynasoft X compatible with | saved with
Dynasoft ~ Threshold | Dynasoft ~ Threshold
Management. Management.

The file could not be
saved.

Check the path and
filename.

saractel
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1. Consignes prioritaires

. Avant d'installer et d’utiliser cet appareil, il est

indispensable, pour sa sécurité d’emploi et son
efficacité, de prendre connaissance de la présente
notice ainsi que des notices des produits Pro,
Expert, Transmitter et HHD et de se conformer a
ses prescriptions. Un exemplaire de cette notice
doit étre conservé a disposition de tout opérateur.
Des exemplaires supplémentaires peuvent étre
fournis sur demande par Tractel®.

Assurez-vous que toute personne a qui vous confiez
I'utilisation de ce logiciel en connait le maniement
et est apte a l'utiliser dans le cadre prévu par la
présente notice.

Toute utilisation des composants livrés avec le
présent logiciel en dehors de leur utilisation prévue
par la présente notice exonére Tractel® de sa
responsabilité.

Toute modification du logiciel hors du contréle de
Tractel®, exonére Tractel® de sa responsabilité.

Toute additon de composants non prévus
par la présente notice exonére Tractel® de sa
responsabilité.

Toute utilisation du présent logiciel non prévue dans
cette notice, exonére Tractel® de sa responsabilité.
Toute utilisation de ce logiciel avec des équipements
complémentaires relayant ses signaux sur un

10

1.

systeme d’exploitation doit étre précédée par
I'utilisateur de ce systéme, d'une analyse des
risques spécifiques aux fonctions d’exploitation
mises en oceuvre et toutes mesures adéquates
doivent étre prises en conséquence.

Toute opération illicite, notamment de piratage
informatique du présent logiciel ou des composants
livrés, engage la responsabilité exclusive de son
auteur et dégage Tractel® de toute responsabilité.
EXCEL est une marque déposée de Microsoft
Corporation aux Etats-Unis d’Amérique et/ou autres
pays.

. PDF est une marque déposée de Adobe

Les droits du sigle USB sont détenus par
UNIVERSAL SERIAL BUS IMPLEMENTERS INC.

= NOTE:

Ce logiciel faisant I'objet d’'améliorations
permanentes, certaines illustrations utilisées dans
ce manuel pourraient étre différentes de celles
du logiciel en votre possession.

2. Définitions et pictogrammes

2.1. Définitions

Dans ce manuel, les termes suivants signifient :

«

dé

Produit » : Elément ou ensemble d’équipement
crit dans ce présent manuel livré complet en version

standard, ou dans les différents modéles existants.

« Installation » :

né

Ensemble de toutes les opérations
cessaires pour amener en état de mise en service

(ou de connexion a d’autres éléments pour mise en
service) le produit complet, a partir de I'état dans lequel
il a été livré.

« Superviseur » : Personne ou service responsable de
la gestion et de la sécurité d’utilisation du produit décrit

da

« Technicien » :

le
dé

ns ce manuel.

Personne qualifiée et familiere avec
produit, en charge des opérations de maintenance
crites et permises par le manuel.

« Opérateur » : Personne utilisant le produit dans le
respect des instructions du présent manuel.

« Ecran d’accueil » : Ecran apparaissant au lancement

du

« Capteur » :

logiciel Dynasoft.

Appareil de mesure Dynafor dont les

mesures stockées dans I'afficheur HHD sont issues.
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2.2. Pictogrammes

« DANGER » : Placé au début d’un paragraphe, il

indique les instructions destinées a éviter les blessures
aux personnes, allant de blessures légéres a mortelles,
ainsi que les dommages environnementaux.
g
=) « IMPORTANT » : Placé au début d'un
paragraphe, il indique les instructions destinées a éviter
une défaillance, ou un dommage du produit, mais ne
mettant pas directement en danger la vie ou la santé
de l'opérateur ou celle d’autres personnes, et/ou étant
susceptibles de nuire a I'environnement.

(F « NOTE » : Placé au début d’'un paragraphe,
il indique les précautions nécessaires a suivre pour
assurer une installation, utilisation et maintenance
efficaces et ergonomiques.

E@: Placé sur le produit lui-méme ou sur un de ses
composants, il indique I'obligation de lecture du manuel
d’utilisation et de maintenance.

3. Description et marquage

3.1. Présentation

Le logiciel Dynasoft, module Threshold Management,
est un logiciel de gestion sur PC des données
enregistrées par [afficheur déporté Dynafor HHD
des dynamométres Dynafor séries Pro, Expert et
Transmitter. L'utilisateur apres connexion du boitier
d’affichage sur le port USB de son PC, pourra visualiser,
gérer, enregistrer et traiter les seuils stockés dans le
HHD et issus des capteurs dotés de la technologie
Dynafor Pro/Expert. Ceux-ci seront visualisés sous
forme de tableaux et peuvent étre enregistrés ou
exportés vers Microsoft Excel.

iy

Eﬁ « IMPORTANT » : Le matériel est livré a distance
et est protégé par une clé logicielle unique. Il est
impossible pour I'utilisateur d’exploiter simultanément
plus d’une installation du logiciel.

@ NOTE : Le présent logiciel est compatible avec
les PC équipés de Windows 7, 8, 10, 11 et versions
ultérieures.

4. Equipements associés

Le logiciel est compatible avec les équipements
suivants :
Capteurs :

« Dynafor™ Pro, offrant une précision de 0.2% (EM), et
d’'une gamme de capacité allant de 1 a 250t

Dynafor™ Code
Pro 1t 293369
Pro 3.2t 293379
Pro 6.5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409
Pro 50t 293419
Pro 100t 293429
Pro 250t 293439

Dynafor™ Expert, offrant une précision de 0.1% (EM),
et d'une gamme de capacité allant de 0.5 a 10t

Dynafor™ Code
Expert 0.5t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3.2t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6.3t 293349
Expert 10t 293359
» Capteur électronique couplé a un Dynafor™

Transmitter WL, permettant d’interfacer tout capteur
électronique ayant une sortie en mV/V avec la
gamme d’accessoires Tractel®

Dispositif d’affichage :

« Afficheur déporté Dynafor™ HHD
Code : 293609 lors d'un achat simultané avec un
capteur Dynafor™ Expert ou Pro
Code : 293449 lors d'un achat séparé

Logiciels :

» Dynasoft Basic permettant le téléchargement
des données enregistrées sur l'afficheur déporté
Dynafor™ HHD sur un ordinateur.

Code : 293509

Dynasoft Premium permettant la visualisation,
'enregistrement et I'analyse en direct des valeurs
de charges jusqu’a 16 capteurs. Nécessite I'afficheur
déporté Dynafor™ HHD. Inclut les fonctions Dynasoft
Basic.

Code : 294479

5. Utilisation

5.1. Installation

IMPORTANT : L'activation du logiciel nécessite
une connexion Internet.
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Le logiciel s’installe a partir du fichier éxécutable fourni
par Tractel. La procédure est automatisée.

Lors de la premiére utilisation du logiciel, la saisie de
la clef logicielle fournie sera demandée. Elle permet
d’activer une des versions suivantes :

— Dynasoft Basic
— Dynasoft Premium
— Dynasoft Adjustment

(C=" NOTE : Le module Threshold Management est
inclut dans les versions Dynasoft Basic et Premium.

5.2. Sélection de la langue et unité

La langue du logiciel peut étre sélectionnée sur I'écran
d’accueil. Les langues suivantes sont disponibles par
'appui sur les drapeaux correspondants : Frangais,
Anglais, Allemand, Polonais, Hollandais, Espagnol,
Italien et Portugais.

L'unité globale du logiciel peut étre sélectionnée sur
I’écran d’accueil. Les unités suivantes sont disponibles :
kg, t, Ibs, ton (US), daN, kN.

5.3. Ouverture du module Threshold
Management

IMPORTANT : Pour I'exploitation du logiciel et
avant ouverture du module Threshold Management, un
afficheur Dynafor HHD doit étre connecté au PC a l'aide
d’un cable USB et doit étre mis en fonction. Pour cela,
brancher le cable USB dans le port USB de I'afficheur
déporté et mettre en fonction le HHD a I'aide du bouton
ON/OFF. Se référer au manuel de l'afficheur.

Sur 'écran d’accueil de Dynasoft, I'accés au module
Threshold Management s’effectue par I'appui sur le
bouton rouge « Dynasoft Threshold Management ».

0

5.4. Module Threshold Management

-

5.4.1. Description

{8 Dynasoft Threshold Management

Fichier

AAractel ®)

Paramétres  Aide

de I'afficheur

Transfert
Identifant [ ( : )
Versionlogiciel: [
e R IS B
Capteurconcemé: [Aucn ¥ Typedefront [Aucur e
Valeur du seuil [ 0 % Buzer o ~l
Hystérésis du seuil [ 0 %

0 Tempsde dépa@um

Num |7 Date M Heure de début

Nombre de dépassements

O)

m

Paramétres de I'afficheur HHD connecté :
A — Numéro de série
— Version logicielle

B Bouton de transfert (voir §5.4.2)

Onglets des caractéristiques des seuils.
Permet de visualiser ou d’écrire les parametres
associés au seuil correspondant dans le HHD.
Voir §5.4.3.

Dynasoft

Gestion, traltement des données des Dynafor

_—_
w
Cerr g

R v

'irml

K Tractel’

| Dynasoft Moritoring. I
| Dynasoft Downtoad I

= = e =

s

ton (us)
- dan

n

= i =

: sAractel

Tableau de visualisation des seuils :
— Numéro du dépassement

D — Date de début du dépassement

— Heure de début du dépassement
— Durée totale du dépassement

Barre de menu :

— Fichier permettant I'exploitation et la
E sauvegarde des données

— Passage du mode Lecture au mode Ecriture
— Aide permettant 'accés a la présente notice




5.4.2. Transfert des données

@ NOTE : Le module doit étre en mode lecture
pour activer cette fonction (mode par défaut). Pour
basculer en mode lecture, sélectionner [I'option
« Lecture » dans le menu « Paramétres ».

Le transfert des données s’effectue par I'appui sur le
bouton « Transfert ». Cette opération permet de lire
toutes les caractéristiques des seuils enregistrés dans
I'afficheur HHD et tous les dépassements associés.
E- IMPORTANT : A chaque exécution du transfert, tous
les dépassements lus et affichés dans les tableaux dans
chaque onglet sont effacés. lls doivent étre enregistrés
avant pour ne pas étre définitivement perdus.

5.4.3. Onglets caractéristiques des seuils

@ NOTE : En mode « Lecture », la modification des
seuils réglés n’est pas possible. En mode « Ecriture »,
les champs sont modifiables et peuvent étre enregistrés
dans l'afficheur HHD. En cas de confirmation de
modification (appui sur bouton « Valider ») ou de la
suppression du seuil (appui sur bouton « Supprimer »),
toutes les précédentes données associées au seuil
seront perdues (enregistrements et valeurs).

Chaque seuil est défini par un onglet indépendant.
\ RS

R1 ‘ R2 ‘ R3 ‘ R4
Capteurconcemé: | Aucun (:) j Type de front: Aucun j

Valeur du seui @ 0 % Buzzer @ of Y

Hystérésis du seuil ‘ : ’ 0 %
Nombre de dépassements ’_® Temps de dépassement total

Capteur concerné : A l'ouverture du module,
les capteurs présents dans le réseau sont
A lus. Le seuil peut étre associé a un capteur
(par son numéro de série), ou bien a tous les
capteurs en sélectionnant « All ».

Type de front :

Soit sur un front montant (la mesure du capteur
concerné passe d'une valeur inférieure au
seuil a une valeur supérieure). C'est-a-dire :
Déclenchement du dépassement lorsque la
mesure est supérieure a celle du seuil.

B Soit sur un front descendant (la mesure
du capteur concerné passe d’une valeur
supérieure au seuil a une valeur inférieure).
C’est-a-dire : Déclenchement du dépassement
lorsque la mesure est inférieure a celle du seuil.

Si aucun front sélectionné, le seuil devient
inactif.

Valeur du seuil réglée. Elle est saisie en % de
la capacité nominale du capteur.

C Si tous les capteurs sont sélectionnés (« All »),
la capacité nominale pris en compte est la
somme des capacités nominales individuelles.

Si l'option ON est activée, le dépassement
D du seuil enclenchera lalarme sonore de
I'afficheur HHD.

Valeur d’hystérésis. Elle est saisie en % de
la valeur du seuil réglée. Cette hystérésis
correspond au % de charge nécessaire pour
E désactiver le seuil. Exemple : Seuil réglé a
500 daN, 10% hystérésis. Dépassement a 500
daN, dé-enclenchement a 500 — 10%x500=
450 daN

Informations du nombre et de la durée de

dépassement total sur le seuil sélectionné.

5.4.4. Exploitation et enregistrement des données

L'export des données peut se faire au format texte ou
Excel.

Pour exporter au format .txt les seuils et dépassements
stockés lors d’un transfert, cliquer sur I'option « Export
txt » du menu fichier.

Pour exporter au format .xIs les seuils et dépassements
stockés lors d’un transfert, cliquer sur I'option « Export
xlIs » du menu fichier.

Une fenétre de choix de fichier s’affiche dans les deux
cas. Choisir le répertoire de sauvegarde et le nom du
fichier dans la fenétre d’enregistrement, puis valider.
Toutes les mesures et notes seront sauvegardées dans
un fichier Excel ou texte.

IMPORTANT : Si vous ne sauvegardez pas, tous
les transferts réalisés seront définitivement perdus.

g NOTE : Il est possible d’ouvrir @ nouveau un
fichier texte enregistré en cliquant sur I'option « Ouvrir »
du menu fichier. Lensemble des mesures contenues
dans le fichier se charge, ainsi que les notes associées
pour chaque capteur différent.

(=~ NOTE : Toutes modifications d'un fichier
« Texte » de mesures en dehors du programme
Dynasoft Threshold Management risquent de
compromettre la viabilité des données et ce dernier ne
pourra plus étre ouvert et lu par le logiciel.
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6.1. Problémes de liaison

6. Messages d’erreur

Message

Probléme

Reméde

Dynasoft Monitoring x

o DLL absente !!!

Le fichier .dll n’est pas
présent sur votre PC.

Réinstaller le logiciel
sur votre PC.

Dynasoft

Cuverture du port USBE impossible
Dynafor HID - Serial : 29344973T54210700054

Liaison entre le PC et
I'afficheur HHD.

Vérifier la liaison et le
cable et vérifier que le
HHD est allumé.

Dynasoft

o Afficheur non ouvert !

Liaison entre le PC et
I'afficheur HHD.

Vérifier la liaison et le
cable et vérifier que le
HHD est allumé.

Dynasoft ps

o Périphérique enlevé

Dynasoft x

o Paramétres invalides

Dynasoft

o Erreur Communication

Dynasoft K
o Erreur Emission

Erreur de liaison USB
entre [lafficheur HHD
etle PC.

Vérifier la  bonne
connexion de
I'afficheur HHD au PC.

Vérifier I'état de
fonctionnement de
I'afficheur HHD.
Relancer le
programme

12
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6.2. Problémes de fichiers

Message Probléme Reméde
Le fichier n'est pas | N'utiliser que
Dynasoft X compatible avec | des fichiers
Dynasoft ~ Threshold | enregistrés avec
Management. Dynasoft  Threshold
o Fichier incompatible !! Management.

TOTAL

X

o Erreur de sauvegarde

Le fichier n'a pas pu
étre sauvegardé.

Vérifier le chemin et le
nom du fichier.

saractel
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1. Wichtige Anweisungen

1. Es ist unerlasslich, dass Sie vor der Installation und
Verwendung dieses Geréts dieses Handbuch sowie
die Produkthandblcher fiir Pro, Expert, Transmitter
und HHD-Display lesen und die darin aufgefiihrten
Anweisungen flir eine sichere und effiziente
Verwendung befolgen. Allen Bedienern muss ein
Exemplar dieses Handbuchs zur Verfligung stehen.
Weitere Exemplare sind auf Anfrage bei Tractel®
erhaltlich.

2. Vergewissern Sie sich, dass jeder Benutzer dieser
Software mit ihrer Bedienung vertraut und in der
Lage ist, sie wie in diesem Handbuch beschrieben
zu verwenden.

3. Die Verwendung einer mit der Software gekoppelt
gelieferten Komponente in einer anderen Weise als
in diesem Handbuch beschrieben entbindet Tractel®
von jeglicher Haftung.

4. Jegliche Modifizierung dieser Software ohne die
Genehmigung von Tractel® entbindet Tractel® von
jeglicher Haftung.

5. Das Hinzufigen anderer Komponenten, die nicht
in diesem Handbuch aufgefihrt sind, entbindet
Tractel® von jeglicher Haftung.

6. Die Verwendung der Software in einer anderen
Weise als in diesem Handbuch beschrieben
entbindet Tractel® von jeglicher Haftung.

: sAractel

7. Vor jeglicher Verwendung dieser Software mit
zusatzlicher Ausriistung, mithilfe derer die Signale
an ein Betriebssystem weitergeleitet werden, muss
vom Bediener dieses Systems eine spezifische
Risikoanalyse fiir die genutzten Betriebsfunktionen
durchgefiihrt und dementsprechend missen alle
angemessenen Malinahmen ergriffen werden.

8. Jegliche illegale Verwendung der Software
(insbesondere Raubkopien) oder einer
Komponente, die mit ihr verknlpft ist, hat zur Folge,
dass die entsprechende Person voll haftbar ist und
Tractel® jeglicher Haftung enthoben wird.

9. EXCEL ist eine eingetragene Handelsmarke der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen
Landern.

10. PDF ist eine eingetragene Handelsmarke von
Adobe.

11. Die Rechte an der Abkirzung USB befinden
sich im Besitz von UNIVERSAL SERIAL BUS
IMPLEMENTERS INC.

=" HINWEIS:

Diese Software wird fortwahrend verbessert. Einige
Darstellungen in diesem Handbuch kénnen sich von
der Ihnen zur Verfligung stehenden Software-Version
unterscheiden.

2. Definitionen und Piktogramme

2.1. Definitionen

In dieser Anleitung haben die folgenden Begriffe die
unten angegebene Bedeutung:

»Produkt“: Artikel oder Ausristung, die in diesem
Handbuch beschrieben sind und vollstandig in der
Standardausfiihrung oder in den verschiedenen
existierenden Modellvarianten geliefert werden.

»Installation“: Alle erforderlichen Vorgange, um das
vollstandige Produkt vom Zustand, in dem es geliefert
wurde, in einen Zustand der Inbetriebnahme (oder des
Anschlusses an andere Elemente zur Inbetriebnahme)
zu versetzen.

»Sicherheitsbeauftragter”: Person oder Organisation,
die fur die Verwaltung und sichere Verwendung
des in diesem Handbuch beschriebenen Produkts
verantwortlich ist.

»Sachkundiger”: Qualifizierte Person, die mit dem
Produkt vertraut und fir die in diesem Handbuch
beschriebenen und erlaubten Wartungsarbeiten
zustandig ist.




,Bediener: Person, die das Produkt in
Ubereinstimmung mit den Empfehlungen fiir den
Gebrauch in diesem Handbuch verwendet.

»Startbildschirm“: Der beim Hochfahren der Dynasoft-
Software angezeigte Bildschirm.

»Sensor”: Das Dynafor-Messgerat, von dem die
auf dem HHD-Display gespeicherten Messungen
stammen.

2.2. Piktogramme

»GEFAHR*: Vor einem Absatz kennzeichnet es
Anweisungen zur Vermeidung von geringfligigen bis
tédlichen Verletzungen sowie Umweltschaden.

l!l

Eﬁ »WICHTIG*: Wenn dies am Anfang eines Absatzes
steht, weist es auf Anweisungen zur Vermeidung von
Produktausfallen oder -schaden hin, die das Leben
oder die Gesundheit von Bedienern oder anderen
Personen nicht direkt gefahrden und/oder die Umwelt
schadigen kénnen.

(? »HINWEIS“:  Wenn dies am Anfang
eines Absatzes steht, wird auf die notwendigen
VorsichtsmaRBnahmen hingewiesen, die fiir eine
effiziente und ergonomische Installation, Anwendung
und Wartung gelten.

E@: Wenn dies auf dem Produkt selbst oder einer
Komponente angebracht ist, kennzeichnet es die
Notwendigkeit, die Betriebs- und Wartungsanleitung zu
lesen.

3. Beschreibung und Kennzeichnungen

3.1. Prasentation

Das Threshold Management-Modul der Dynasoft-
Software ist ein PC-Programm zum Verwalten
der von der Dynafor™ HHD-Fernanzeigeeinheit
fir Dynamometer der Dynafor Pro-, Expert- und
Transmitter-Serien gespeicherten Daten. Nach dem
Verbinden der Display-Box mit dem USB-Anschluss
des PCs kann der Benutzer die auf dem HHD-Display
gespeicherten Schwellenwerte von den Sensoren
mit Dynafor Pro- und Expert-Technologie anzeigen,
verwalten, verarbeiten und speichern. Sie werden in
Tabellenformat angezeigt und kénnen gespeichert oder
als Microsoft Excel-Datei exportiert werden.

-g!
é »WICHTIG*: Das Produkt wird digital bereitgestellt
und wird durch einen eindeutigen Software-Schlussel
geschiitzt. Der Benutzer kann nicht mehr als eine
Installation der Software zur gleichen Zeit verwenden.

(=5 HINWEIS: Die Software ist mit PCs kompatibel,
auf denen Windows 7, 8, 10, 11 oder héher ausgefuhrt
wird.

4. Zugehorige Ausriistung

Die Software ist mit folgenden Geraten kompatibel:

Sensoren:

« Dynafor™ Pro, mit einer Genauigkeit von 0,2 % (MR)
und einer Tragféhigkeit von 1 t bis 250 t

Dynafor™ Code
Pro 1t 293369
Pro 3,2t 293379
Pro 6,5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409
Pro 50 t 293419
Pro 100 t 293429
Pro 250 t 293439

Dynafor™ Expert mit einer Genauigkeit von 0,1 % (MR)
und einer Tragféhigkeit von 0,5 t bis 10 t

Dynafor™ Code
Expert 0,5t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3,2 t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6,3 t 293349
Expert 10 t 293359

« Elektronischer Sensor, der mit einem Dynafor™
Transmitter WL gekoppelt ist und somit ermdglicht,
elektronische Sensoren mit mV/V-Ausgang Uber eine
Schnittstelle mit dem Zubehdérprogramm von Tractel®
zu verbinden.

Anzeigegerat:

« Tragbares Dynafor™ HHD-Gerat
Code: 293609 bei gleichzeitigem Kauf des Sensors
Dynafor™ Expert oder Pro
Code: 293449 bei Einzelkauf

Software:

» Dynasoft Basic-Software zum Herunterladen der
Daten, die mit der Remote-Anzeigeeinheit Dynafor™
HDD aufgezeichnet wurden, auf einen Computer
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Code: 293509

» Dynasoft Premium zur Anzeige, zum Speichern
und zur Analyse in Echtzeit der Werte flr bis zu
16 Sensoren. Tragbares Dynafor™ HHD-Gerat
erforderlich. EinschlieBlich Dynasoft Basic-Funktion.
Code: 294479

5. Betrieb

5.1. Installation

oy
E- WICHTIG: Fur die Aktivierung der Software ist eine
Internetverbindung erforderlich.

Die Software wird aus einer ausfiihrbaren, von Tractel
zur Verfligung gestellten Datei installiert. Der Prozess
funktioniert automatisch.

Beim erstmaligen Offnen der Software muss eine
Seriennummer fiir das Software-Paket eingegeben
werden. Dadurch kdénnen die folgenden Versionen
aktiviert werden:

— Dynasoft Basic
— Dynasoft Premium
— Dynasoft Adjustment

C? HINWEIS: Das Threshold Management-Modul
ist in den Versionen Dynasoft Basic und Premium
enthalten.

5.2. Sprach- und Einheitenauswahl

Die Software-Sprache kann auf dem Startbildschirm
ausgewahlt werden.  Folgende Sprachen stehen
durch Klicken auf die jeweiligen Flaggen zur
Auswahl: Franzésisch, Englisch, Deutsch, Polnisch,
Niederléandisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch.

Die MaReinheitder Software kann auf dem Startbildschirm
ausgewahlt werden. Folgende MaReinheiten stehen zur
Verfiigung: kg, t, Ib, US t, daN, kN.

5.3. Offnen des Threshold Management-
Moduls

-g!

9 WICHTIG: Zur Verwendung der Software muss
vor dem Offnen des Threshold Management-Moduls
eine Dynafor HHD-Display-Einheit Uber ein USB-
Kabel mit dem PC verbunden und hochgefahren
worden sein. Verbinden Sie dazu das USB-Kabel mit
der Fernanzeigeeinheit und schalten Sie das HHD-
Display mit der EIN-/AUS-Taste (ON/OFF) ein. Weitere
Informationen finden Sie im Dynafor HHD-Handbuch.

Auf das Threshold Management-Modul kann vom
Dynasoft-Startbildschirm mittels Klicken auf die rote
Schaltflache ,Dynasoft Threshold Management”
zugegriffen werden.

: sAractel
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5.4. Threshold Management-Modul
5.4.1. Beschreibung

B Dynasoft Threshold Management - X
Fle  Parameters  Help
ractel ®

Display - Transfer
Identfication: | ( : )
Software version
T R2 | R3 | Rt | Rs |
Afectedsensor:  [Aueun | Frontype [Aucur o
Threshold value 0 % Buzzer off >l
Hysteresis threshold [ 0 %
Number of overuns [ o tmalavemmum@ [—
num |* Date [ Start time i Duration

®

Parameter des verbundenen HHD-Displays:
A — Seriennummer
— Software-Version

Schaltflache ,Ubertragung” (Transfer) (siehe

B §5.4.2)
Registerkarten zur Schwellenwert-
Spezifikation. Sie ermdglichen es lhnen,
c Einstellungen in Bezug auf den jeweiligen

Schwellenwert  auf  dem
einzusehen oder zu bearbeiten.

HHD-Display

Siehe §5.4.3.




Schwellenwertanzeigetabelle:

— Uberschreibungsnummer

D — Startdatum der Uberschreibung

— Startzeit der Uberschreibung

— Gesamtdauer der Uberschreibung

Menlileiste:

— Datei, die Zugriff auf die Verarbeitung und
das Speichern von Daten gewahrt
— Umschalten vom Nur-Lese-

Bearbeitungsmodus
— Hilfe; gewahrt Zugriff auf dieses Handbuch

zum

5.4.2. Dateniibertragung

(? HINWEIS: Dieses Modul muss sich im Nur-
Lese-Modus befinden, damit diese Funktion (der
Standardmodus) aktiviert werden kann. Um in den Nur-
Lese-Modus zu wechseln, wahlen Sie die Option ,Nur
lesen” (Read) aus dem Men( ,,Parameter” (Parameters)
aus.

Daten konnen Uliber das Klicken auf die Schaltflache
,Ubertragung* (Transfer) (ibertragen werden. Dieser
Vorgang ermdglicht es Ihnen, alle Eigenschaften der
auf dem HHD-Display gespeicherten Schwellenwerte
und alle zugehérigen Uberschreibungen anzusehen.
-gl

Eﬁ WICHTIG: Jedes Mal, wenn eine Ubertragung
ausgefihrt wird, werden alle ausgelesenen und
in den Tabellen jeder Registerkarte angezeigten
Uberschreibungen geléscht. Sie miissen zuvor
gespeichert werden, da sie sonst unwiderruflich
geldscht werden.

5.4.3. Registerkarten zur Schwellenwert-
Spezifikation

§ HINWEIS: Im ,Nur-Lese“-Modus kann die
Definition der Schwellenwerte nicht geandert werden.
Im ,Bearbeitungs“-Modus sind die Dateien editierbar
und kénnen auf dem HHD-Display gespeichert werden.
Wenn der Schwellenwert (durch Driicken der ,OK"-
Taste) verandert oder (durch Driicken der ,L&schen*-
Taste (Delete)) geléscht wird, gehen alle vorherigen
Daten, die mit dem Schwellenwert in Verbindung
stehen, verloren (Aufzeichnungen und Werte).

Jeder Schwellenwert wird auf einer
Registerkarte definiert.
‘ Ré ‘ RS

R1 ‘ R2 ‘ R3
Afected sensor:  |Aucun 1 : ’ j Fronttype
Threshold value @ 0 % Buzer @ off j

Hysteresis threshold @ﬁ %
’—Gj Total overrun fime

separaten

Number of overmns

Betroffener Sensor: Beim Offnen des Moduls
werden die im Netzwerk verfligbaren Sensoren
gelesen. Der Schwellenwert kann mit einem
einzelnen Sensor verknipft werden (liber die
Seriennummer) oder mit allen Sensoren durch
Auswahl von ,Alle” (All).

Fronttyp:

Entweder eine steigende Front (der Messwert
des betroffenen Sensors geht von einem
Wert unter dem Schwellenwert zu einem
Wert, der daruber liegt). D. h.: Auslésen der
Uberschreibung, wenn der Messwert den
Schwellenwert Uberschreitet.

B Oder eine fallende Front (der Messwert
des betroffenen Sensors geht von einem
Wert lber dem Schwellenwert zu einem
Wert, der darunter liegt). D. h.: Auslésen der
Uberschreibung, wenn der Messwert den
Schwellenwert unterschreitet.

Wenn kein Fronttyp ausgewahlt wird, wird der
Schwellenwert deaktiviert.

Legen Sie den Schwellenwert fest. Dies wird
als ein Prozentsatz der Nenntragfahigkeit des
Sensors eingegeben.

Wenn alle Sensoren ausgewahlt sind, d. h.
LAlle® (All), gilt fur die Nenntragfahigkeit die
Summe der einzelnen Tragfahigkeiten.

Wenn die Option EIN (ON) aktiviert ist, wird
D bei Uberschreiten des Schwellenwerts der
Alarmton am HHD-Display ausgeldst.

Hysteresewert. Dies wird als ein Prozentsatz
des festgelegten Schwellenwerts
eingegeben. Diese Hysterese entspricht der
Lastprozentzahl, die zur Deaktivierung des
Schwellenwerts erforderlich ist. Beispiel:
Schwellenwert eingestellt auf 500 daN,
10 % Hysterese. Uberschritten bei 500 daN,
Freigabe bei 500 — 10 % x 500 = 450 daN).

Informationen zur Gesamtzahl und Dauer
F der Uberschreibungen des ausgewéhiten
Schwellenwerts.

5.4.4. Arbeit mit und Speichern von Daten

Daten koénnen als Text- oder Excel-Datei exportiert
werden.

Um die gespeicherten  Schwellenwerte  und
Uberschreibungen aus einer Ubertragung in das .txt-
Format zu exportieren, klicken sie auf die Option
LExport als TXT" (Export txt) im Dateimenu.

Um die gespeicherten  Schwellenwerte und
Uberschreibungen aus einer Ubertragung in .xls-
Format zu exportieren, klicken sie auf die Option
LExport als XLS* (Export xIs) im Dateimen(.
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Bei beiden Formaten offnet sich ein Fenster zum
Auswahlen des Speicherorts fir die Datei. Wahlen
Sie einen Ordner und den Dateinamen im Fenster
+Speichern“ (Save) aus und klicken Sie anschlieBend
auf ,OK". Alle Messwerte und Notizen werden in der
Text- oder Excel-Datei gespeichert.

l!!

§ WICHTIG: Wenn Sie sie nicht speichern, gehen die
Uibertragenen Daten unwiderruflich verloren.

(;j‘ HINWEIS: Gespeicherte Textdateien kdnnen
mithilfe der Funktion ,Offnen* (Open) im Dateimeni
erneut gedffnet werden. Alle Messdaten in der Datei
werden geladen sowie die zugehdrigen Notizen fir
jeden der verschiedenen Sensoren.

(;?‘ HINWEIS: Wenn Anderungen an einer ,Text"-
Datei auRerhalb des Dynasoft Threshold Management-
Programms vorgenommen werden, besteht das Risiko
korrupter Daten, so dass sie nicht mehr von der
Software ausgelesen werden kdénnen.

6. Fehlermeldungen

6.1. Verbindungsfehler

USE port cannot be opened
Dynafor HID - Serial : 28344973TSA210700054

Meldung Problem Loésung
T Die  .dll-Datei st | Bitte installieren Sie
yrison auf lhrem PC nicht | die Software erneut
vorhanden. auf lhrem PC.
o DLL missing
0K
Dynasoft % Verbindung zwischen | Priifen Sie das Kabel

PC und HHD-Display. | und die Verbindung
und stellen Sie sicher,
dass das HHD-Display

eingeschaltet ist.

Dynasoft x

o Display not open!

Priifen Sie das Kabel
und die Verbindung
und stellen Sie sicher,
dass das HHD-Display
eingeschaltet ist.

Verbindung zwischen
PC und HHD-Display.
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Dynasoft X

o Comrrunication failure

Dynasoft X

o Communication failure

USB-
Verbindungsfehler
zwischen dem HHD-
Display und dem PC.

Prifen Sie die
Verbindung zwischen
dem HHD-Display und
dem PC.

Prifen Sie, ob das
HHD-Display  korrekt
funktioniert.

Starten Sie das
Programm neu.

6.2. Dateifehler
Meldung Problem Losung
Dynasoft » Die Datei ist nicht mit | Verwenden Sie nur mit

Dynasoft  Threshold
Management
kompatibel.

Dynasoft  Threshold
Management
gespeicherte Dateien.

Die Datei konnte nicht
gespeichert werden.

Prifen Sie den
Speicherpfad und den
Dateinamen.

saractel
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1. Belangrijke instructies

1. Hetis van essentieel belang dat u deze handleiding
leest, alsook de producthandleidingen voor de
Pro, Expert, Transmitter en HDD, en de instructies
voor veilig en effectief gebruik naleeft voordat u
dit apparaat installeert en gebruikt. Er moet een
kopie van deze handleiding beschikbaar zijn voor
alle operators. Extra exemplaren zijn op aanvraag
verkrijgbaar bij Tractel®.

2. Zorg ervoor dat elke gebruiker van deze software
vertrouwd is met de werking ervan en in staat
is deze te gebruiken zoals beschreven in deze
handleiding.

3. Het gebruik van enig onderdeel dat met de software
wordt meegeleverd buiten de in deze handleiding
beschreven wijze ontslaat Tractel® van iedere
aansprakelijkheid.

4. Elke wijziging aan deze software zonder
goedkeuring van Tractel® ontslaat Tractel® van elke
aansprakelijkheid.

5. Het toevoegen van enig ander onderdeel dat niet in
deze handleiding wordt genoemd, ontslaat Tractel®
van iedere aansprakelijkheid.

6. Elk gebruik van de software buiten de in deze
handleiding beschreven wijze ontslaat Tractel® van
elke aansprakelijkheid.

7. Elk gebruik van deze software met extra apparatuur
die signalen doorgeeft aan een besturingssysteem
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moet worden voorafgegaan door een risicoanalyse
uitgevoerd door de operator van dit systeem,
specifiek voor de gebruikte bedieningsfuncties. Alle
passende maatregelen moeten dienovereenkomstig
worden genomen.

8. EIlk illegaal gebruik (in het bijzonder piraterij) van
de software of van een onderdeel dat ermee
gebundeld is, maakt de verantwoordelijke persoon
volledig aansprakelijk en ontslaat Tractel® van elke
aansprakelijkheid.

9. EXCEL is een gedeponeerd handelsmerk van
Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen.

10. PDF is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe.

11. De rechten op de afkorting USB berusten bij
UNIVERSAL SERIAL BUS IMPLEMENTERS INC.

g NB:

Deze software wordt voortdurend verbeterd; sommige
schema's in deze handleiding kunnen afwijken van de
versie van de software waarover u beschikt.

2. Definities en pictogrammen

2.1. Definities

In deze handleiding hebben de volgende termen
onderstaande betekenis:

“Product”: Item of apparatuur beschreven in deze
handleiding en compleet geleverd in de standaardversie,
of in de verschillende bestaande modellen.

“Installatie”: Alle werkzaamheden die nodig zijn
om het complete product uit de staat waarin het
werd geleverd in een staat van inbedrijfstelling te
brengen (of aansluiting op andere elementen voor
inbedrijfstelling).

“Toezichthouder”: Persoon of partij die
verantwoordelijk is voor het beheer en veilig gebruik
van het product dat in de handleiding wordt beschreven.

“Technicus”: Gekwalificeerd persoon die bekend
is met het product en verantwoordelijk is voor de
onderhoudswerkzaamheden die in de handleiding
worden beschreven en waar toestemming voor wordt
verleend.

“Operator”: Persoon die het product gebruikt
in overeenstemming met de instructies in deze
handleiding.

"Startscherm™: Het scherm dat verschijnt bij het
opstarten van de Dynasoft-software.




“Sensor”: Het Dynafor-meetapparaat waarvan de op
het HHD-display opgeslagen metingen afkomstig zijn.

2.2. Pictogrammen

“GEVAAR”: Wanneer dit pictogram aan het
begin van een paragraaf staat, worden er instructies
gegeven voor het voorkomen van letsel, variérend van
klein letsel tot dodelijke ongevallen en ook mogelijke
milieuschade.

e

§ “BELANGRIJK”: Wanneer dit pictogram aan het
begin van een paragraaf staat, worden er instructies
gegeven voor het voorkomen van productdefecten of
-schade. Deze defecten of schade zouden het leven
of de gezondheid van operators of andere personen
niet rechtstreeks in gevaar brengen en zouden ook niet
leiden tot milieuschade.

(? “NB”: Wanneer dit pictogram aan het begin
van een paragraaf staat, worden de noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen getoond die nodig zijn voor
een efficiénte en ergonomische installatie, gebruik en
onderhoud.

[E: Wanneer u het product zelf of een onderdeel van
het product plaatst, betekent dit dat u de bedienings- en
onderhoudshandleiding moet lezen.

3. Beschrijving en markeringen

3.1. Presentatie

De Drempelbeheer module van de Dynasoft-software
is een pc-programma voor het beheer van gegevens
die zijn opgeslagen door de Dynafor™ HHD externe
displays voor de dynamometers van de Dynafor Pro-
, Expert- en Transmitter-reeksen. Na aansluiting van
de HHD-display op de USB-poort van de pc kan de
gebruiker de op de HHD opgeslagen drempelwaarden
van sensoren bekijken, beheren, verwerken en
opslaan met Dynafor Pro/Expert-technologie. Ze
worden weergegeven in tabelvorm en kunnen worden
opgeslagen of geéxporteerd naar Microsoft Excel.

Haay

§ “BELANGRIJK”: Het product wordt digitaal
geleverd en is beveiligd met een unieke softwaresleutel.
De gebruiker kan niet meer dan één installatie van de
software tegelijk kunnen gebruiken.

§ NB: De software is compatibel met pc's met
Windows 7, 8, 10, 11 of hoger.

4. Bijbehorende apparatuur

De software is compatibel met de volgende apparatuur:

Sensoren:

» Dynafor™ Pro, met een precisie van 0,2% (MR) en
een capaciteitsbereik van 1 tot 250 t

Dynafor™ Code
Pro 1t 293369
Pro 3,2t 293379
Pro 6,5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409
Pro 50t 293419
Pro 100t 293429
Pro 250t 293439

Dynafor™ Expert, met een precisie van 0,1% (MR) en
een capaciteitsbereik van 0,5 tot 10 t

Dynafor™ Code
Expert 0,5t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3,2t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6,3t 293349
Expert 10t 293359

» Elektronische sensor gecombineerd met een
Dynafor™ Transmitter WL. Hiermee kan een
elektronische sensor met mV/V-uitvoer gekoppeld
worden aan de reeks accessoires van Tractel®.

Displaytoestel:

+ Draagbaar Dynafor™ HHD-toestel
Code: 293609 indien gelijktijdig gekocht met een
Dynafor™ Expert- of Pro-sensor
Code: 293449 indien los aangeschaft

Software:

» Dynasoft Basic-software voor het naar een computer
downloaden van de gegevens die zijn opgeslagen op
de Dynafor™ HHD externe displayeenheid.

Code: 293509

* Met Dynasoft Premium kunnen waarden worden
weergegeven, opgeslagen en live worden
geanalyseerd voor maximaal 16 sensoren. Het
draagbare Dynafor™ HHD-display is benodigd voor
gebruik. Inclusief Dynasoft Basic-functionaliteit.
Code: 294479
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5. Gebruik

5.1. Installatie

.!!

e BELANGRIJK: Voor de activering van de software
is een internetverbinding vereist.

De software wordt geinstalleerd vanuit een
exportbestand dat door Tractel wordt geleverd. Het
proces is geautomatiseerd.

Wanneer u de software voor de eerste keer opent, hebt
u een codesleutel voor het softwarepakket nodig. Dit
maakt activering van de volgende versies mogelijk:

— Dynasoft Basic
— Dynasoft Premium
— Dynasoft Adjustment

(;? NB: De module Drempelbeheer is inbegrepen
in de Dynasoft Basic- en Premium-versies.

5.2. Taal- en eenheidskeuze

De softwaretaal kan op het startscherm worden
geselecteerd. De volgende talen zijn beschikbaar
door op de respectievelijke vlaggen te klikken: Frans,
Engels, Duits, Pools, Nederlands, Spaans, Italiaans en
Portugees.

De meeteenheid van de software kan op het startscherm
worden geselecteerd. De volgende eenheden zijn
beschikbaar: kg, t, Ib, ton (US), daN, kN.

5.3. Openen van de module Drempelbeheer
Hamy

Eﬁ BELANGRIJK: Om de software te gebruiken, en
alvorens de module Drempelbeheer te openen, moet
een Dynafor HHD-display via een USB-kabel op de pc
worden aangesloten en opgestart. Om dit te doen, sluit
u de USB-kabel aan op het externe HHD-display en zet
u de HHD aan met de ON/OFF-knop. Zie de Dynafor
HHD-handleiding.

Op het Dynasoft-startscherm kan de module
Drempelbeheer worden geopend door te klikken op
de rode knop "Dynasoft drempelbeheer" (Dynasoft
Threshold Management).

- sAractel
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5.4. Module Drempelbeheer
5.4.1. Beschrijving

B Dynasoft Threshold Management - X
Fle  Parameters  Help
ractel ®

Display - Transfer
Identfication: | ( : )
Software version
T R2 | R3 | Rt | Rs |
Afectedsensor:  [Aueun | Frontype [Aucur o
Threshold value 0 % Buzzer off >l
Hysteresis threshold [ 0 %
Number of overuns [ o tmalavemmum@ [—
num |* Date [ Start time i Duration

®

Aangesloten HHD-displayparameters:
A — Serienummer
— Softwareversie

B Knop Overdracht (zie §5.4.2)

Tabbladen met drempelspecificaties.
Hiermee kunt u instellingen met betrekking
C tot de corresponderende drempel op de HHD
bekijken of bewerken.

Zie §5.4.3.




Drempelvisualisatietabel:

— Overschrijdingsnummer

D — Begindatum overschrijding
— Starttijd overschrijding

— Totale duur overschrijding

Menubalk:

— Bestand, geeft toegang tot het verwerken en
E opslaan van gegevens

— Omschakelen van lees- naar schrijfmodus

— Help, geeft toegang tot deze handleiding

Betrokken sensor: Bij het openen van de
module worden de op het netwerk beschikbare
sensoren uitgelezen. De drempel kan worden
gekoppeld aan één sensor (per serienummer),
of aan alle sensoren door “Alle” (All) te
selecteren.

5.4.2. Gegevensoverdracht

@ NB: De module moet in leesmodus staan
om deze functie te activeren (de standaardmodus).
Om over te schakelen op de leesmodus, selecteert
u de optie “Lezen” (Read) in het menu “Parameters”
(Parameters).

De overdracht van gegevens gebeurt door op de knop
“Overdracht” (Transfer) te klikken. Deze bewerking
maakt het mogelijk alle kenmerken van de drempels te
zien die op het HHD-display zijn opgeslagen, en alle
bijpbehorende overschrijdingen.

l!l

@ BELANGRIJK: Telkens wanneer een overdracht
wordt uitgevoerd, worden alle overschrijdingen die
zijn gelezen en in de tabellen op elk tabblad zijn
aangegeven, gewist. Ze moeten van tevoren worden
opgeslagen, anders worden ze permanent gewist.

5.4.3. Tabbladen met specificaties

§ NB: In de “Lees” (Read)-modus is het niet
mogelijk de definitie van de drempels te wijzigen. In
“Schrijf” (Write)-modus zijn de velden bewerkbaar en
kunnen ze worden opgeslagen op het HHD-display.
Als de drempel wordt gewijzigd (door op de knop
“OK” te drukken) of gewist (door op de knop “Wissen”
(Delete) te drukken), gaan alle eerdere aan de drempel
gekoppelde gegevens verloren (records en waarden).

Elke drempel wordt op een afzonderlijk tabblad
gedefinieerd.

Ri ‘ R2 ‘ R3 ‘ R4 ‘ Rb

Afectedsensor: | Aucun ‘: ’ j Frontiype Aucun j

@ 0 % Buzer @ Off j

Hysteresis threshold @ﬁ %
’_Gj Total overnun time

Threshold value

—

Number of overruns

Type front:

Ofwel een stijgend front (de meting van
de betrokken sensor gaat van een waarde
onder de drempel naar een waarde erboven).
Bijvoorbeeld: De  overschrijding  wordt
geactiveerd wanneer de meting boven de
drempel komt.

B Of een afnemend front (de meting van de
betrokken sensor gaat van een waarde
boven de drempel naar een waarde eronder).
Bijvoorbeeld: De  overschrijding  wordt
geactiveerd wanneer de meting onder de
drempel komt.

Indien geen type front wordt gekozen, wordt de
drempel uitgeschakeld.

Drempelwaarde instellen. Dit wordt ingevoerd
als een percentage van de nominale capaciteit
van de sensor.

C | Alsalle sensoren zijn geselecteerd ("Alle") (All),
wordt voor de nominale capaciteit rekening
gehouden met de som van de afzonderlijke
capaciteiten.

Als de optie “AAN” (ON) is geactiveerd, zal het
D overschrijden van de drempel het geluidsalarm
op het HHD-display doen afgaan.

Hysteresis waarde. Dit wordt ingevoerd als een
percentage van de ingestelde drempelwaarde.
De hysteresis correspondeert met het
ladingspercentage dat benodigd is om de
drempel te deactiveren. Bijvoorbeeld: drempel
ingesteld op 500 daN, 10% hysteresis.
Overschreden bij 500 daN, loskoppeling bij
500 — 10% x 500 = 450 daN.

Informatie over het totale aantal en de totale
F duur van de overschrijdingen van de gekozen

drempel.

5.4.4. Werken met en opslaan van gegevens

Gegevens kunnen worden geéxporteerd in tekst- of
Excel-formaat.

Om de drempels en overschrijdingen opgeslagen bij
een overdracht te exporteren in .txt-formaat, klikt u
op de optie “Txt exporteren” (Export txt) in het menu
“Bestand” (File).

Om de drempelwaarden en overschrijdingen
opgeslagen bij een overdracht in .xIs-formaat te
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exporteren, klikt u op de optie “Xls exporteren” (Export
xls) in het menu Bestand (File).

Voor beide formaten wordt een venster geopend waarin
u kunt kiezen waar u het bestand wilt opslaan. Kies
een map en de naam van het bestand in het venster
“Opslaan” (Save), en klik vervolgens op OK. Alle
metingen en aantekeningen worden opgeslagen in het
tekst- of Excel-bestand.

l!l

Eﬁ BELANGRIJK: Als u ze niet opslaat, gaan de
overgedragen gegevens voorgoed verloren.

(;j‘ NB: Opgeslagen tekstbestanden kunnen
opnieuw worden geopend door te klikken op de optie
“Openen” (Open) in het menu “Bestand” (File). Alle
metingen in het bestand worden geladen, evenals de
bijpehorende aantekeningen voor elke verschillende
sensor.

(=" NB: Elke wijziging in een “Tekst” (Text)-bestand
buiten het Dynasoft-drempelbeheerprogramma loopt
het risico de gegevens te beschadigen, zodat deze niet
meer door de software kunnen worden gelezen.

6. Foutmeldingen

6.1. Aansluitingsproblemen

USE port cannot be opened
Dynafor HID - Serial : 29344973TSA210700054

Bericht Probleem Oplossing
o Het .dll-bestand is niet | Installeer de software
| ymniasii; ) )
beschikbaar op uw pc. | opnieuw op uw pc.
o DLL missing
(19
Dynasoft w Aansluiting tussen de | Controleer de kabel en

pc en het HHD-display. | de aansluiting, en zorg
ervoor dat de HHD is

ingeschakeld.

Dynasoft *

o Digplay not open!

Controleer de kabel en
de aansluiting, en zorg
ervoor dat de HHD is
ingeschakeld.

Aansluiting tussen de
pc en het HHD-display.
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o Incampatible file

Dynasoft % | Dynasoft % USB-verbindingsfout | Controleer de
tussen  het HHD- | verbinding tussen het
display en de pc. HHD-display en de pc.

0 Missing Display o Parameters failure
Controleer of het HHD-
display goed werkt.
P— Start het programma
Dynasoft X [Dynaso X opnieuw op.
o Comrunication failure o Communication failure
6.2. Bestandsproblemen
Bericht Probleem Oplossing
Dynasoft % Het bestand is | Gebruik alleen
Y niet compatibel | bestanden die
met Dynasoft- | zijn opgeslagen
drempelbeheer. met Dynasoft-

drempelbeheer.

Het bestand kon niet
worden opgeslagen.

Controleer het pad en
de bestandsnaam.

saractel
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1. Instrucciones generales de
seguridad

1. Antes de instalar y comenzar a utilizar este
dispositivo, es preciso que lea este manual, asi
como los manuales de los productos Pro, Expert,
Transmitter y HHD, y cumpla con sus instrucciones,
para evitar correr riesgos y garantizar un uso eficaz.
Debe proporcionarse una copia de este manual al
operador, el cual debe llevarlo consigo en todo
momento. Puede solicitar mas copias a Tractel®.

2. Asegurese de que cualquier usuario de este
software esté familiarizado con su funcionamiento
y sea capaz de utilizarlo como se describe en este
manual.

3. El uso de cualquier componente incluido con el
software fuera de la forma descrita en este manual
exime a Tractel® de cualquier responsabilidad.

consentimiento
de cualquier

4. Modificar este software sin el
de Tractel® exime a Tractel®
responsabilidad.

5. La adicion de cualquier otro componente no
mencionado en este manual exime a Tractel® de
cualquier responsabilidad.

6. Cualquier uso del software fuera de la forma
descrita en este manual exime a Tractel® de
cualquier responsabilidad.
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7. Antes de utilizar este software junto con equipo
adicional que transmita sus sefiales a un sistema
operativo, el operador de este sistema debe
realizar un andlisis de riesgo especifico para las
funciones operativas que se vayan a usar; ademas,
deben adoptarse todas las medidas oportunas,
segun proceda.

8. La persona que realice un uso ilegal (en particular,
la pirateria) del software o de cualquier componente
incluido en el mismo, sera totalmente responsable
de dicho uso y esto exime a Tractel® de cualquier
responsabilidad.

9. EXCEL es una marca registrada de Microsoft
Corporation en los EE. UU. o en otros paises.

10. PDF es una marca registrada de Adobe.

11. Los derechos del acrénimo USB pertenecen a
UNIVERSAL SERIAL BUS IMPLEMENTERS INC.

=" NOTA:

Este software se mejora continuamente; algunos
diagramas de este manual pueden ser diferentes a la
version de software que tenga disponible.

2. Definiciones y pictogramas

2.1. Definiciones

En este manual, el significado de los siguientes
términos es el que figura a continuacion:

“Producto”: articulo o equipo que se describe en
este manual y que se entrega completo en su version
estandar o en sus varios modelos existentes.

“Instalacion”: conjunto de operaciones necesarias
para hacer que el producto completo pase de estar
en el estado en el que fue entregado a un estado de
puesta en marcha (o conexion de otros elementos para
la puesta en marcha).

“Supervisor”: persona o parte interesada responsable
de la gestion del producto descrito en el manual y de la
seguridad a la hora de utilizarlo.

“Técnico”: persona experta y familiarizada con el
producto; se encuentra a cargo de las operaciones de
mantenimiento contempladas en el manual y descritas
en el mismo.

“Operador”: persona que utiliza el producto siguiendo
las instrucciones recogidas en este manual.

“Pantalla de inicio”: es la pantalla que se muestra al
iniciar el software Dynasoft.




“Sensor”: es el dispositivo de medicién Dynafor desde
el cual se originan las mediciones almacenadas en la
pantalla HHD.

2.2. Pictogramas

“PELIGRO”: al inicio de un parrafo, indica que
se trata de instrucciones destinadas a evitar lesiones
(de menos a mas graves) o dafios al medioambiente.

-gl

“IMPORTANTE?: al inicio de un parrafo, indica que
se trata de instrucciones destinadas a evitar un fallo
o averia en el producto, pero que no existe un riesgo
directo para la vida ni la salud de los operadores ni de
otras personas, o que no es probable que ocasione
dafios al medioambiente.

(? “NOTA”: al inicio de un parrafo, indica qué
precauciones es preciso seguir para instalar, utilizar y
llevar a cabo el mantenimiento del producto de forma
eficaz y ergonémica.

E@: cuando se encuentra sobre el propio producto o
sobre uno de sus componentes, indica que es preciso
leer el manual de funcionamiento y mantenimiento.

3. Descripcion y marcas

3.1. Presentacion

El modulo de gestion de umbrales (Threshold
Management) del software Dynasoft es un programa
de PC para la gestién de los datos guardados por
la unidad de pantalla remota Dynafor™ HHD para
los dinamémetros Dynafor de las series Pro, Expert
y Transmitter. Después de conectar la caja de
visualizacién al puerto USB del PC, el usuario podra
ver, gestionar, procesar y guardar los umbrales
almacenados en la pantalla HHD procedentes de los
sensores con la tecnologia Dynafor Pro/Expert. Se
mostraran en formato de tabla y se podran guardar o
exportar a Microsoft Excel.

-gg

§ “IMPORTANTE”: EI producto se entrega
digitalmente y estd protegido por una clave de
software Unica. El usuario no podra utilizar mas de una
instalacion del software a la vez.

(F NOTA: El software es compatible con PC con
Windows 7, 8, 10, 11 o superior.

4. Equipo asociado

El software es compatible con los siguientes equipos:

Sensores:

» Dynafor™ Pro, que ofrece un 0,2 % (IM) de precision,
y un rango de capacidad de 1 a 250 t

Dynafor™ Codigo
Pro 1t 293369
Pro3,2t 293379
Pro 6,5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409
Pro 50 t 293419
Pro 100 t 293429
Pro 250 t 293439

Dynafor™ Expert, que ofrece un 0,1 % (IM) de precision,
y un rango de capacidad de 0,5a 10 t

Dynafor™ Codigo
Expert 0,5 t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3,2 t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6,3 t 293349
Expert 10 t 293359

» Sensor electrénico emparejado con un transmisor
Dynafor™ WL, lo que permite conectar cualquier
sensor electrénico con salida mV/V a la gama de
accesorios de Tractel®.

Dispositivo de visualizacion:

Dispositivo de mano Dynafor™ HHD.

Cadigo: 293609 cuando se compra simultaneamente
con un sensor Dynafor™ Expert o Pro.

Codigo: 293449 cuando se compra por separado.

Software:

» Software Dynasoft Basic para descargar en un
ordenador los datos registrados en la unidad de
visualizacion remota Dynafor™ HHD.

Codigo: 293509

Dynasoft Premium permite visualizar los valores,
guardarlos y analizarlos en el momento de hasta
16 sensores. Requiere el dispositivo de mano
Dynafor™ HHD. Incluye la funcionalidad Dynasoft
Basic.

Codigo: 294479

sAractel :
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5. Uso

5.1. Instalacién

.!!

e IMPORTANTE: La activacion del software requiere
conexion a Internet.

El software se instala desde un archivo ejecutable
proporcionado por Tractel. ElI proceso esta
automatizado.

Al abrir el software por primera vez, se requerird una
clave de serie para el paquete de software. Esto
permite la activacion de las siguientes versiones:

— Dynasoft Basic
— Dynasoft Premium
— Dynasoft Adjustment

§ NOTA: El médulo de gestion de umbrales
(Threshold Management) esta incluido en las versiones
Dynasoft Basic y Premium.

5.2. Seleccion de idioma y unidad

El idioma del software se puede seleccionar en la
pantalla de inicio. Los siguientes idiomas estan
disponibles haciendo clic en sus respectivas banderas:
francés, inglés, aleman, polaco, holandés, espafiol,
italiano y portugués.

La unidad de medida del software se puede seleccionar
en la pantalla de inicio. Estan disponibles las siguientes
unidades: kg, t, Ib, ton (EE. UU.), daN, kN.

5.3. Apertura del médulo de gestién de
umbrales (Threshold Management)
Raay)
Eﬁ IMPORTANTE: Para utilizar el software, y antes
de abrir el médulo de gestion de umbrales (Threshold
Management), se debe conectar una unidad de
visualizacion Dynafor HHD al PC mediante un cable
USB y ponerla en marcha. Para ello, conecte el cable
USB a la unidad de visualizacién remota y encienda
la pantalla HHD con el botén de encendido/apagado.
Consulte el manual de Dynafor HHD.

En la pantalla de inicio de Dynasoft, se puede
acceder al moédulo de gestion de umbrales (Threshold
Management) haciendo clic en el botdn rojo “Gestion
de umbrales de Dynasoft” (Dynasoft Threshold
Management).

- sAractel
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5.4. Médulo de gestion de umbrales

5.4.1. Descripcion

B Dynasoft Threshold Management

File  Parameters  Help

AAractel ®)
—®

R | R2 | R3 | Re | RS

(Threshold Management)

Transfer

entfcaton: |

Software version

Threshold value 0 % Buzzer of >
Hysteresis threshold 0 %

Number of overmuns

0 Total overnun um@

start time I’ Duration

O

www.tractel.com

Parametros de la pantalla HHD conectada:
A | — Numero de serie
— Versioén de software

Botén de transferencia (Transfer) (véase el

B apartado 5.4.2)
Pestafias de especificaciones de umbrales. Le
c permite ver o editar ajustes relacionados con

el umbral correspondiente en la pantalla HHD.

Véase el apartado 5.4.3.




Tabla de visualizacion de umbrales:
— Numero del exceso

D — Fecha de inicio del exceso

— Hora de inicio del exceso

— Duracion total del exceso

Barra de mendus:

— Archivo (File), proporciona acceso al
procesamiento y almacenamiento de los
E datos
— Cambiar del modo de lectura al modo de
escritura
— Ayuda (Help), proporciona acceso a este
manual

5.4.2. Transferencia de datos

§ NOTA: Para activar esta funcién, el médulo
debe estar en modo de lectura (predeterminado).
Para cambiar al modo de lectura, seleccione la
opcion “Lectura” (Read) en el menu “Parametros”
(Parameters).

Los datos se transfieren haciendo clic en el boton de
transferencia (Transfer). Esta operacion le permite ver
todas las caracteristicas de los umbrales guardados en
la pantalla HHD y todos los excesos relacionados.

= IMPORTANTE: Cada vez que se realiza una
transferencia, se borran todos los excesos leidos y
mostrados en las tablas de cada pestafia. Deben
guardarse de antemano o, de lo contrario, se eliminaran
de forma permanente.

5.4.3. Pestanas de especificaciones de umbrales

@ NOTA: En el modo “Lectura” (Read), no es
posible cambiar la definicion de los umbrales. En el
modo “Escritura” (Write), los campos se pueden editar
y guardar en la pantalla HHD. Si se modifica el umbral
(pulsando el botén “Aceptar” [OK]) o se borra (pulsando
el botén “Borrar” [Delete]), se perderan todos los datos
anteriores asociados al umbral (registros y valores).

Cada umbral se define en una pestafia aparte.

Ri ‘ R2 ‘ R3 ‘ R4 ‘ Rb

Afectedsensor: | Aucun ‘: ’ j Frontiype Aucun j

@ 0 % Buzer @ Off j

Hysteresis threshold @ﬁ %
’_Gj Total overnun time

Threshold value

—

Number of overruns

Sensor afectado: al abrir el modulo, se leen
los sensores disponibles en la red. EI umbral
A se puede vincular a un solo sensor (por
nimero de serie) o a todos los sensores,
seleccionando “Todos” (All).

Tipo de frontal:

Puede ser un frontal creciente (la medicion del
sensor afectado pasa de un valor por debajo
del umbral a un valor por encima), es decir, el
exceso se activa cuando la medicién supera
el umbral.

B O bien un frontal decreciente (la medicion del
sensor afectado pasa de un valor por encima
del umbral a un valor por debajo), es decir, el
exceso se activa cuando la medicién esta por
debajo del umbral.

Si no se elige ningun tipo de frontal, el umbral
se desactiva.

Establezca el valor de umbral. Este se
introduce como un % de la capacidad nominal
del sensor.

Si se seleccionan todos los sensores (“All’), la
capacidad nominal tiene en cuenta la suma de
las capacidades individuales.

Si la opcion esta activada la opcién de
D encendido (ON), al cruzar el umbral se activara
la alarma sonora en la pantalla HHD.

Valor de histéresis. Este se introduce como
un % del valor de umbral establecido. Esta
histéresis corresponde al porcentaje de
carga necesario para desactivar el umbral.

E Por ejemplo: umbral establecido en 500 daN,
histéresis del 10 %. Superado a 500 daN,
desacoplamiento al 500 (10 % x 500 =
450 daN).

F Informacién sobre el nimero total y la duracion

de los excesos del umbral seleccionado.

5.4.4. Trabajar con datos y guardarlos

Los datos se pueden exportar en formato de texto o
Excel.

Para exportar los umbrales y los excesos guardados de
una transferencia en formato .txt, haga clic en la opcién
“Exportar txt” (Export txt) del menu Archivo (File).

Para exportar los umbrales y los excesos guardados de
una transferencia en formato .xls, haga clic en la opcion
“Exportar xIs” (Export xIs) del menu Archivo (File).

Con ambos formatos, se abrird una ventana para
elegir donde guardar el archivo. Elija una carpeta y el
nombre del archivo en la ventana Guardar (Save) y,
a continuacién, haga clic en Aceptar (OK). Todas las

sAractel -
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mediciones y notas se guardaran en un archivo de
texto o de Excel.

lg!

é IMPORTANTE: Si no los guarda, los datos
transferidos se perderan de forma permanente.

(5 NOTA: Los archivos de texto guardados
se pueden volver a abrir haciendo clic en la opcion
“Abrir” (Open) en el menu Archivo (File). Se cargaran
todas las mediciones del archivo, asi como las notas
relacionadas para cada sensor.

C;?‘ NOTA: Si se realiza cualquier cambio en un
archivo de “Texto” fuera del programa de gestién de
umbrales Dynasoft Threshold Management, se corre el
riesgo de corromper los datos y que el software ya no
pueda leerlos.

6. Mensajes de error

6.1. Problemas de conexion

Dynasoft *

o Digplay not open!

Mensaje Problema Solucién
T El archivo .dIl no esta | Vuelva a instalar el
FHan. disponible en su PC. software en su PC.
o DLL missing
(19

Dynasoft w Conexion entre el PCy | Compruebe e! ) cable
la pantalla HHD. y la conexiéon, vy
asegurese de que la
USE port cannot be opened pantallg HHD esté

Dynafor HID - Serial : 29344973TSA210700054 encendida.
Conexioén entre el PCy | Compruebe el cable

la pantalla HHD. y la conexién, 'y
asegurese de que la
pantalla HHD esté
encendida.

’ sAractel




Dynasoft X

0 Missing Display

Dynasoft X

o Parameters failure

Dynasoft X

o Comrrunication failure

Dynasoft

o Communication failure

x

Error de conexion USB
entre la pantalla HHD
y el PC.

Compruebe la
conexién entre la
pantalla HHD y el PC.

Compruebe que la
pantalla HHD funciona
correctamente.

Reinicie el programa.

guardar el archivo.

6.2. Problemas de archivos
Mensaje Problema Solucion
Dynasoft % El archivo no es | Utilice unicamente
Y compatible con | archivos  guardados
Dynasoft ~ Threshold | con Dynasoft
Management. Threshold
o Incampatible file Management.
No se ha podido | Compruebe larutay el

nombre del archivo.

saractel
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6.1. Problemi relativi al collegamento.

6.2. Problemi relativi ai file

1. Istruzioni preliminari

. Al fine di garantire la sicurezza d’'uso e I'efficienza
del dispositivo, prima dell'installazione e dell’'uso
e fondamentale leggere e rispettare il presente
manuale, nonché i manuali dei prodotti Pro, Expert,
Trasmitter e HHD. Una copia del presente manuale
deve essere a disposizione di tutti gli operatori. E
possibile richiedere ulteriori copie a Tractel®.

Assicurarsi che tutti gli utenti di questo software
siano ben informati sul funzionamento dello stesso
e siano in grado di usarlo cosi come descritto nel
presente manuale.

Limpiego di qualsiasi componente allegato al
software non conforme alle modalita descritte
nel presente manuale esonera Tractel® da ogni
responsabilita.

Qualsivoglia modifica del software senza
I'approvazione di Tractel® esonera Tractel® da ogni
responsabilita.

L'aggiunta di qualsiasi altro componente non
elencato nel presente manuale esonera Tractel® da
ogni responsabilita.

Qualsiasi impiego del software non conforme alle
modalita descritte nel presente manuale esonera
Tractel® da ogni responsabilita.

Qualsiasi impiego di questo software con
attrezzature aggiuntive che inviano segnali a un
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sistema operativo € soggetto a previa analisi dei
rischi specifici associati alle funzioni operative
usate e alla messa in atto di tutte le misure idonee
da parte dell’operatore di tale sistema.

8. Ogni uso illecito (in particolare la pirateria) del
software o di qualsiasi componente allegato allo
stesso € di piena responsabilita della persona
che lo ha commesso ed esonera Tractel® da ogni
responsabilita.

9. EXCEL & un marchio registrato di Microsoft
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

10. PDF & un marchio registrato di Adobe.

11. 1 diritti dell’acronimo USB sono di proprieta di
UNIVERSAL SERIAL BUS IMPLEMENTERS INC.

g NB:

questo software & soggetto a continui miglioramenti;
alcuni schemi nel presente manuale possono risultare
differenti rispetto alla versione del software in uso.

2. Definizioni e pittogrammi

2.1. Definizioni

Segue il glossario con il significato dei termini usati nel
presente manuale.

“Prodotto”: articolo o apparecchio descritto nel
presente manuale e fornito completo nella versione
standard o nelle varianti disponibili.

“Installazione”: tutte le operazioni necessarie per
portare il prodotto completo dallo stato di consegna allo
stato di messa in funzione (o di collegamento ad altri
elementi che ne permettono la messa in funzione).

“Supervisore”: persona o ufficio responsabile della
gestione e della sicurezza d’uso del prodotto descritto
nel manuale.

“Tecnico”: persona qualificata con esperienza sul
prodotto, addetta agli interventi di manutenzione
ammessi descritti nel manuale.

“Operatore”: persona addetta alluso del prodotto
in conformita con le istruzioni riportate nel presente
manuale.

“Schermata Home”: la schermata che compare
all’avvio del software Dynasoft.

“Sensore”: il dispositivo di misurazione Dynafor che
genera le misurazioni archiviate nel display HHD.




2.2. Pittogrammi

“PERICOLO”: posto all'inizio di un paragrafo,
indica i comportamenti da adottare per prevenire lesioni
da lievi a letali, nonché danni al’ambiente.

Rany

“IMPORTANTE”: posto all'inizio di un paragrafo,
indica i comportamenti da adottare per prevenire
guasti o danni al prodotto che potrebbero mettere
indirettamente in pericolo la vita o la salute degli
operatori o di altre persone e/o danneggiare I'ambiente.

(; “NB”: posto all'inizio di un paragrafo, indica le
necessarie precauzioni da mettere in atto per garantire
che linstallazione, I'uso e la manutenzione vengano
effettuati secondo criteri di ergonomia e funzionalita.

E@: applicato direttamente sul prodotto o su un
componente dello stesso, indica la necessita di leggere
il manuale d’'uso e manutenzione.

3. Descrizione e marcature

3.1. Presentazione

Il modulo Threshold Management del software Dynasoft
€ un programma per PC che consente di gestire i dati
salvati dall'unita di visualizzazione remota Dynafor™
HHD per i dinamometri delle serie Dynafor Pro,
Expert e Transmitter. Dopo aver collegato la scatola di
visualizzazione alla porta USB del PC, l'utente potra
vedere, gestire, elaborare e salvare le soglie archiviate
nel dispositivo HHD dai sensori con tecnologia Dynafor
Pro/Expert. Tali misurazioni saranno visualizzate in
formato tabella e si potranno salvare ed esportare in
Microsoft Excel.

manyg|

“IMPORTANTE”: il prodotto viene consegnato
per via digitale ed € protetto da una chiave software
univoca. L'utente non sara in grado di usare piu di
un’installazione del software alla volta.

(F NB: il software € compatibile con i PC con
sistema operativo Windows 7, 8, 10, 11 o superiore.

4. Attrezzature associate
Il software € compatibile con le attrezzature riportate
di seguito.

Sensori:

« Dynafor™ Pro, con una precisione dello 0,2% (MR) e
una portata da 1 a 250 t

Dynafor™ Codice
Pro 1t 293369
Pro 3.2t 293379
Pro 6.5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409
Pro 50t 293419
Pro 100t 293429
Pro 250t 293439

Dynafor™ Expert, con una precisione dello 0,1% (MR) e
una portatada 0,5a 10t

Dynafor™ Codice
Expert 0.5t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3.2t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6.3t 293349
Expert 10t 293359

» sensore elettronico accoppiato a un dispositivo
Dynafor™ Transmitter WL, che permette di
interfacciare qualsiasi sensore elettronico dotato di
uscita mV/V con la gamma di accessori Tractel®.

Dispositivo di visualizzazione:

« dispositivo portatile Dynafor™ HHD.
Codice: 293609 quando acquistato insieme a un
sensore Dynafor™ Expert o Pro.
Codice: 293449 quando acquistato separatamente.

Software:

Dynasoft Basic per scaricare i dati registrati nell’'unita
di visualizzazione remota Dynafor™ HHD in un
computer.

Codice: 293509

Dynasoft Premium consente di visualizzare, salvare
e analizzare in diretta i valori per un massimo di 16
sensori. Richiede il dispositivo portatile Dynafor™
HHD. Include la funzionalita Dynasoft Basic.

Codice: 294479

5. Uso

5.1. Installazione

IMPORTANTE: l'attivazione del software richiede
una connessione Internet.
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Il software si installa attraverso un file eseguibile fornito
da Tractel. Il processo & automatizzato.

Quando si apre il software per la prima volta, &
necessario inserire una chiave seriale per il pacchetto
software. In questo modo € possibile attivare le
seguenti versioni:

— Dynasoft Basic
— Dynasoft Premium
— Dynasoft Adjustment

CE NB: il modulo Threshold Management & incluso
nelle versioni Dynasoft Basic e Premium.

5.2. Selezione di lingua e unita

E possibile selezionare la lingua del software nella
schermata Home. Le seguenti lingue sono disponibili
facendo clic sulla rispettiva bandiera: francese, inglese,
tedesco, polacco, olandese, spagnolo, italiano e
portoghese.

E possibile selezionare I'unita di misura del software
nella schermata Home. Sono disponibili le seguenti
unita: kg, t, Ib, ton (Stati Uniti), daN, kN.

5.3. Apertura del modulo Threshold
Management

=) IMPORTANTE: per usare il software e prima di
aprire il modulo Threshold Management, & necessario
collegare un’unita di visualizzazione Dynafor HHD
al PC attraverso cavo USB e avviarla. A tale scopo,
collegare il cavo USB all'unita di visualizzazione remota
e accendere il dispositivo HHD con il pulsante ON/OFF.
Consultare il manuale del dispositivo Dynafor™ HHD.

Nella schermata Home di Dynasoft € possibile accedere
al modulo Threshold Management facendo clic sul
pulsante rosso “Dynasoft Threshold Management”.

Bopen o x

5.4. Modulo Threshold Management

5.4.1. Descrizione

B Dynasoft Threshold Management

File  Parameters  Help

AAractel ®)

Display

—

Transfer
Identfication: | ( : )
Sofwareversion:|
[ | R2 | R3 | Re | RS
Affectedsensor:  [Aucn | Fronttype [Aucur e
Threshold value [0 % Bumer off ~
Hysteresis threshold [0 %

0 Total overnun ﬁm@

Num Date Start time Duration

Number of overruns

O
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Parametri del display HHD collegato:
A — numero di serie
— versione del software

B Pulsante “Trasferire” (Transfer) (cfr. §5.4.2)

Schede di specificazione delle soglie.
Consentono di vedere o modificare le
(e} impostazioni relative alla soglia corrispondente
sul display HHD.

Cfr. §5.4.3.
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Tabella di visualizzazione delle soglie:
— numero di superamenti

D — data di inizio del superamento

— ora di inizio del superamento

— durata totale del superamento

Barra del menu:
— “File” (File), per accedere all’elaborazione e
al salvataggio dei dati

E — Passare da modalita di lettura a modalita di
scrittura

—“Aiuto” (Help), per accedere al presente
manuale




5.4.2. Trasferimento dati

@ NB: per attivare questa funzione, il modulo deve
essere in modalita di lettura (la modalita predefinita). Per
passare alla modalita di lettura, selezionare I'opzione
“Lettura” (Read) nel menu “Parametri” (Parameters).

Il trasferimento dati viene avviato facendo clic sul
pulsante “Trasferire”. Questa operazione consente di
vedere tutte le caratteristiche delle soglie salvate sul
display HHD e tutti i relativi superamenti.

2~ IMPORTANTE: ogni volta che si esegue un
trasferimento, tutti i superamenti letti e mostrati nella
tabelle in ciascuna scheda vengono cancellati. Per
evitarne la cancellazione definitiva, &€ necessario
salvarli anticipatamente.

5.4.3. Schede di specificazione delle soglie

@ NB: in modalita “Lettura” (Read) non & possibile
modificare la definizione delle soglie. In modalita
“Scrittura” (Write) i campi sono modificabili e possono
essere salvati nel display HHD. Se si modifica (premendo
il pulsante “OK”) o elimina (premendo il pulsante
“Eliminare” (Delete)) la soglia, tutti i dati precedenti
associati alla soglia andranno persi (registrazioni e valori).

Ogni soglia viene definita in una scheda a parte.

Ri ‘ R4 ‘ Rb

‘ R2 ‘ R3
Afected sensor: | Aucun ‘: ’ j Fronttype Aucun j

@ 0 % Buzer @ 0ff -

Hysteresis threshold @ﬁ %
’_Q=> Total overnun ime

Sensore interessato: quando si apre il modulo,
i sensori disponibili nella rete vengono letti.
A E possibile collegare la soglia a un singolo
sensore (per numero di serie) o a tutti i sensori
selezionando “Tutti” (All).

Threshold value

—

Number of overruns

Tipo di fronte:

o un fronte ascendente (la misurazione del
sensore interessato va da un valore inferiore
a un valore superiore alla soglia), ad esempio
con attivazione del superamento quando la
misurazione supera la soglia;

B o un fronte discendente (la misurazione del
sensore interessato va da un valore superiore
a un valore inferiore alla soglia), ad esempio
con attivazione del superamento quando la
misurazione scende sotto la soglia.

Se non si sceglie alcun tipo di fronte, la soglia
viene disattivata.

Impostare il valore di soglia, definito come %
della capacita nominale del sensore.

C | Se sono selezionati tutti i sensori (“Tutti” (All)),
la capacita nominale tiene conto della somma
delle singole capacita.

Se viene attivata I'opzione ON, il passaggio
D | della soglia inneschera un segnale acustico
nel display HHD.

Valore di isteresi, definito come % del valore di
soglia impostato. Questa isteresi corrisponde
alla percentuale di carico necessaria per
E disattivare la soglia. Ad esempio: soglia
impostata a 500 daN, isteresi del 10%.
Superata a 500 daN, disattivazione a 500 -
10% x 500 = 450 daN).

Informazioni sul numero e la durata totali dei
superamenti della soglia selezionata.

5.4.4. Uso e salvataggio dei dati

E possibile esportare i dati in formato testo o Excel.

Per esportare le soglie e i superamenti salvati da un
trasferimento in formato .txt, fare clic sull’opzione
“Esportazione txt” (Export txt) nel menu “File” (File).

Per esportare le soglie e i superamenti salvati da un
trasferimento in formato .xls, fare clic sullopzione
“Esportazione xlIs” (Export xIs) nel menu “File” (File).

Per entrambi i formati, si aprira una finestra per
scegliere dove salvare il file. Selezionare una cartella
e il nome del file nella finestra “Salvare” (Save), quindi
fare clic su OK. Tutte le misurazioni e le note saranno
salvate nel file di testo o Excel.

IMPORTANTE: se non vengono salvati, i dati
trasferiti andranno persi definitivamente.

(5‘ NB: ¢ possibile riaprire i file di testo facendo
clic sull'opzione “Aprire” (Open) nel menu “File” (File).
Verranno caricate tutte le misurazioni nel file, cosi come
le relative note per ogni singolo sensore.

g NB: ogni modifica apportata a un file “Testo”
(Text) al di fuori del programma Dynasoft Threshold
Management rischia di compromettere i dati in maniera
tale da renderli illeggibili dal software.
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6. Messaggi di errore

6.1. Problemi relativi al collegamento

Messaggio

Problema

Soluzione

| ymniasii;

o DLL missing

K

I file .dlI non &
disponibile nel PC.

Reinstallare il software
nel PC.

Dvnasoft w Collegamento tra PC e | Verificare il cavo e
¥ display HHD. il collegamento e
accertarsi che il display

USE port cannot be opened HHD sia acceso.

Dynafor HID - Serial : 29344973TSA210700054
Ok

Dvnasoft w Collegamento tra PC e | Verificare il cavo e
v display HHD. il collegamento e
accertarsi che il display

) HHD sia acceso.

Digplay not open!

Dynasoft % | Dynasoft % Errore di collegamento | Verificare il

o Missing Display

o Parameters failure

Dynasoft

o Comrnunication failure

*

Dynasoft s

0 Cornmunication failure

USB tra display HHD
e PC.

collegamento USB tra
display HHD e PC.

Verificare che il
display HHD funzioni
correttamente.

Riavviare il
programma.

36

saractel




6.2. Problemi relativi ai file

o Incarnpatible file

Messaggio Problema Soluzione
I file non e | Usare solo
Dynasoft X compatibile con | file salvati con
Dynasoft ~ Threshold | Dynasoft ~ Threshold
Management. Management.

Impossibile salvare il
file.

Verificare il percorso e
il nome del file.

saractel
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1. Instrugoes prioritarias

1. Antes de instalar e utilizar este dispositivo, &
essencial que leia este manual, bem como os
manuais dos produtos Pro, Expert, Transmitter
e HHD, e cumpra as suas instrugdes para uma
utilizacéo segura e eficaz. Uma cépia deste manual
deve ser disponibilizada a todos os operadores.
Podem ser obtidas copias adicionais da Tractel® a
pedido.

2. Certifique-se de que todos os utilizadores deste
software estdo familiarizados com a operagdo do
mesmo e que sdo capazes de utiliza-lo conforme
esta descrito neste manual.

3. A utilizagédo de qualquer componente fornecido em
conjunto com o software de qualquer outro modo
que ndo o descrito neste manual liberta a Tractel®
de qualquer responsabilidade.

4. Qualquer modificagdo deste software sem a
aprovacdo da Tractel® liberta-a de qualquer
responsabilidade.

5. A adicdo de qualquer outro componente nao
listado neste manual liberta a Tractel® de qualquer
responsabilidade.

6. Toda e qualquer utilizacdo do software de outro
modo que ndo o descrito neste manual liberta a
Tractel® de qualquer responsabilidade.
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7. Qualquer utilizagdo deste software com
equipamento adicional que transmita os seus sinais
a um sistema operacional deve ser precedida de
uma analise de risco especifica para as funcdes
operacionais utilizadas e devem ser tomadas em
conformidade todas as medidas apropriadas por
parte do operador deste sistema.

8. Toda e qualquer utilizagao ilegal (em particular, a
pirataria) do software ou de qualquer componente
fornecido em conjunto com o mesmo, ¢ da inteira
responsabilidade da pessoa e liberta a Tractel® de
qualquer responsabilidade.

9. EXCEL é uma marca registada da Microsoft
Corporation nos EUA e/ou noutros paises.

10. PDF é uma marca registada da Adobe.

11. Os direitos sobre o acrénimo USB s&o detidos pela
UNIVERSAL SERIAL BUS IMPLEMENTERS INC.

g NB:

este software é continuamente melhorado; alguns
diagramas deste manual podem ser diferentes dos da
versao de software que tem disponivel.

2. Definigoes e pictogramas

2.1. Definigoes

Neste manual, os seguintes termos tém o significado
indicado abaixo:

“Produto”: item ou equipamento descrito neste
manual e fornecido completo na versao standard, ou
nos seus diversos modelos existentes.

“Instalacdo”: todas as operacdes exigidas para passar
o produto completo do estado no qual foi fornecido para
um estado de entrada em funcionamento (ou ligagédo
a outros elementos para entrada em funcionamento).

“Supervisor”: individuo ou parte responsavel pela
gestdo e utilizagdo segura do produto descrito no
manual.

“Técnico”: pessoa qualificada familiarizada com o
produto, responsavel pelas operagdes de manutengao
descritas e permitidas no manual.

“Operador”: individuo que utiliza o produto em
conformidade com as instrugdes neste manual.

“Ecra principal”: o ecrd exibido quando inicia o
software Dynasoft.

“Sensor”: o dispositivo de medicdo Dynafor do
qual provém as medi¢des guardadas na unidade de
visualizagdo HHD.




2.2. Pictogramas

“PERIGO”: quando inserido no inicio de um
paragrafo, indica instrugbes para prevenir lesdes
que variam de danos menores a fatais, bem como
ambientais.

Bang|

“IMPORTANTE”: quando inserido no inicio de um
paragrafo, indica instrugdes para prevenir uma falha ou
dano do produto que ndo comprometeria diretamente a
vida ou saude de operadores ou outros individuos e/ou
que possa prejudicar o ambiente.

(F “NB”: quando inserido no inicio de um
paragrafo, indica as precaugdes necessarias a aplicar
para uma instalagao, utilizagdo e manutengao eficazes
e ergonémicas.

E@: quando inserido no proprio produto ou num
componente do produto, indica a necessidade de ler o
manual de operagao e de manutengao.

3. Descrigao e marcagoes

3.1. Apresentacgao

O software Dynasoft, médulo Threshold Management, é
um programa para PC de gestéo dos dados guardados
pela unidade de visualizagéo remota Dynafor™ HHD
para os dinamoémetros das séries Dynafor Pro, Expert
e Transmitter. Depois de ligar a caixa de exibicdo a
porta USB do PC, o utilizador podera consultar, gerir,
processar e guardar os limiares guardados na unidade
HHD dos sensores com tecnologia Dynafor Pro/Expert.
Serdo mostrados em formato tabela e podem ser
guardados ou exportados para o Microsoft Excel.

manyg|

“IMPORTANTE”: o produto é entregue digitalmente
e esta protegido por uma chave de software Unica. O
utilizador ndo conseguirad utilizar mais do que uma
instalacdo do software em simultaneo.

(F NB: o software é compativel com PCs que
tenham instalado o Windows 7, 8, 10, 11 ou posterior.

4. Equipamento associado

O software é compativel com o seguinte equipamento:

Sensores:

« Dynafor™ Pro, oferecendo uma precisdo de 0,2%
(MR) e um intervalo de capacidade de 1 a 250 t

Dynafor™ Cadigo
Pro 1t 293369
Pro 3.2t 293379
Pro 6.5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409
Pro 50t 293419
Pro 100t 293429
Pro 250t 293439

Dynafor™ Expert, oferecendo uma precisdo de 0,1%
(MR) e um intervalo de capacidade de 0,5a 10 t

Dynafor™ Codigo
Expert 0.5t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3.2t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6.3t 293349
Expert 10t 293359

» Sensor eletrénico emparelhado com um Dynafor™
Transmitter WL, permitindo que qualquer sensor
eletronico com saida mV/V possa estabelecer uma
interface com a gama de acessorios Tractel®.

Dispositivo de visualizagao:

« dispositivo portatil Dynafor™ HHD
Codigo: 293609 quando adquirido simultaneamente
com um sensor Dynafor™ Expert ou Pro
Codigo: 293449 quando adquirido separadamente

Software:

software Dynasoft Basic para transferir os dados
gravados na unidade de Vvisualizagdo remota
Dynafor™ HHD para um computador.

Cadigo: 293509

O Dynasoft Premium permite que os valores sejam
exibidos, guardados e analisados em tempo real para
até 16 sensores. Requer o dispositivo portatil Dynafor™
HHD. Inclui a funcionalidade Dynasoft Basic.

Codigo: 294479

5. Utilizacao

5.1. Instalagao

IMPORTANTE: a ativacédo do software requer uma
ligagdo a Internet.
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O software ¢ instalado a partir de um ficheiro executavel
fornecido pela Tractel. O processo é automatico.

Quando abrir o software pela primeira vez, sera
solicitada a introducéo da chave que contém o numero
de série do pacote do software. Isto permite a ativagao
das seguintes versdes:

— Dynasoft Basic
— Dynasoft Premium
— Dynasoft Adjustment

CE NB: o moédulo Threshold Management esta
incluido nas versdes Dynasoft Basic e Premium.

5.2. Selegao do idioma e da unidade

O idioma do software pode ser selecionado no ecra
principal. Estédo disponiveis os seguintes idiomas ao
clicar nas suas bandeiras correspondentes: Francés,
Inglés, Alemao, Polaco, Neerlandés, Espanhol, Italiano
e Portugués.

A unidade de medida do software pode ser selecionada
no ecra principal. Estdo disponiveis as seguintes
unidades: kg, t, Ib, ton (EUA), daN, kN.

5.3. Abertura do médulo Threshold
Management

E IMPORTANTE: para utilizar o software, e antes de
abrir o médulo Threshold Management, uma unidade
de visualizagdo Dynafor HHD tem de estar ligada ao
PC mediante um cabo USB e iniciada. Para o fazer,
conecte o cabo USB a unidade de visualizagdo remota
e ligue a HHD premindo o botdo ON/OFF. Consulte o
manual da Dynafor HHD.

No ecra principal do Dynasoft, pode aceder ao médulo
Threshold Management clicando no botdo vermelho
“Dynasoft Threshold Management”.

Bopen o x

5.4. Médulo Threshold Management
5.4.1. Descricdao

B Dynasoft Threshold Management

Fle  Parameters  Help

AAractel ®)

Display

—

Transfer
Identfication: | ( : )
Sofwareversion:|
[ | R2 | R3 | Re | RS
Affectedsensor:  [Aucn | Fronttype [Aucu e
Threshold value [0 % Bumer off ~
Hysteresis threshold [0 %

0 Total overnun ﬁm@

Num Date Start time

Number of overruns

Duration

O

www.tractel.com

Parametros da unidade de visualizacdo HHD
conectada:

— Numero de série

— Versao de software

B Botdo “Transferéncia” (Transfer) (ver §5.4.2)

Separadores de especificagdo de limiar.
Permitem ver ou editar as configuragdes
associadas ao limiar correspondente na HHD.
Ver §5.4.3.
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Management, processing of data of the Dynafor
. Dpmasott Honitorng
e
,,,,, ws)

Dymasoft Downioad

Dyvasort Adjostment

g
e
[mp—

= F oS X e
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Tabela de visualizacao de limiar:
— Numero do excesso

D — Data de inicio do excesso

— Hora do excesso

— Duracao total do excesso

Barra de menu:

— Ficheiro, conceder acesso ao processamento
E e gravagéo dos dados

— Mudar do modo Leitura para o modo Escrita
— Ajuda, conceder acesso a este manual




5.4.2. Transferéncia de dados

@ NB: o médulo tem de estar em modo leitura
para ativar esta fungao (modo predefinido). Para mudar
para o modo leitura, selecione a opcéo “Leitura” (Read)
no menu “Parametros” (Parameters).

Para transferir os dados basta clicar no botéo
“Transferéncia” (Transfer). Esta operagdo permite
visualizar todas as caracteristicas dos limiares
guardados na unidade de visualizagdo HHD, e todos
0s excessos associados.

= IMPORTANTE: sempre que realiza uma
transferéncia, todos os excessos que sdo lidos e
exibidos nas tabelas de cada separador séo eliminados.
Tém de ser guardados previamente ou, caso contrario,
serdo eliminados permanentemente.

5.4.3. Separadores de especificagado de limiar

@ NB: no modo “Leitura” (Read), ndo é possivel
modificar a definigdo dos limiares. No modo “Escrita”
(Write), os campos sdo editaveis e podem ser
guardados na unidade de visualizagdo HHD. Se o limiar
for modificado (premindo o botdo “OK”) ou eliminado
(premindo o botao “Eliminar” (Delete)), todos os dados
anteriormente associados ao limiar serdo perdidos
(registos e valores).

Cada limiar é definido num separador especifico.

RI ‘ R | m | oM | w

Affected sensor: ~ |Aucun 1 : ’ j Fronttype
Threshold value @ 0 % Buzer @ of j
0

Hysteresis threshold @T %
’—Ca Total overrun fime

Sensor afetado: ao abrir o médulo, os sensores
disponiveis na rede sao lidos. O limiar pode
A | estar associado a um Uunico sensor (pelo
ndimero de série), ou a todos os sensores,
selecionando “Todos” (All).

Number of overmng

I

Tipo de frente:

tanto uma frente crescente (a medicdo do
sensor afetado passa de um valor abaixo do
limiar para um valor acima deste). Ou seja:
acionar o excesso quando a medigéo se situa
acima do limiar.

B Ou uma frente decrescente (a medigcdo do
sensor afetado passa de um valor acima do
limiar para um valor abaixo deste). Ou seja:
acionar o excesso quando a medigéo se situa
abaixo do limiar.

Se nao for selecionado nenhum tipo de frente,
o limiar é desativado.

Definir valor de limiar. E introduzido como uma
% da capacidade nominal do sensor.

C Se todos os sensores estiverem selecionados
(“Todos” (All)), a capacidade nominal tem em
conta o somatério das capacidades individuais.

Se a opgéo ON estiver ativada, passar o limiar
D ird acionar o alarme sonoro da unidade de
visualizacdo HHD.

Valor de histerese. E introduzido como
uma % do valor de limiar definido. Esta
histerese corresponde a percentagem de
E carga necessaria para desativar o limiar. Por
exemplo: limiar definido a 500 daN, 10% de
histerese. Excedido a 500 daN, desvinculagao
a 500 — 10%x500= 450 daN).

Informacéo sobre o numero total e duragédo de
excessos do limiar selecionado.

5.4.4. Trabalhar com e guardar dados

Os dados podem ser exportados em formato texto ou
Excel.

Para exportar os limiares e excessos guardados de
uma transferéncia em formato .txt, clique na opgao
“Exportar txt” (Export txt) do menu “Ficheiro” (File).

Para exportar os limiares e excessos guardados de
uma transferéncia em formato .xls, clique na opgao
“Exportar xIs” (Export xIs) do menu “Ficheiro” (File).

No caso de ambos os formatos, abrir-se-a uma janela
para escolher onde guardar o ficheiro. Selecione uma
pasta e o nome do ficheiro na janela “Guardar” (Save),
e depois clique OK. Todas as medicdes e notas serdo
guardadas no ficheiro de texto ou Excel.

@ IMPORTANTE: se ndo os guardar, os dados
transferidos serdo permanentemente perdidos.

sAractel ’



@ NB: os ficheiros de texto guardados podem ser
reabertos clicando na opgéo “Abrir” (Open) do menu
“Ficheiro” (File). Todas as medigdes do ficheiro serdo
carregadas, bem como as respetivas notas para cada

(;?‘ NB: toda e qualquer alteragdo de um ficheiro
de “Texto” fora do programa Dynasoft Threshold
Management corre o risco de corromper os dados, de
modo que o software deixa de conseguir 1&-los.

um dos sensores.

6. Mensagens de erro

6.1. Problemas de ligagao

Mensagem Problema Solucao
T O ficheiro .dll ndo estd | Reinstale o software
yrien disponivel no seu PC. | no seu PC.
o DLL missing
K
Ligagao entre o | Verifique o cabo e a
D ft R ~ -
ynaso = PC e a unidade de | conexdo, e certifique-
visualizagdo HHD. se que a HHD esta
USE port cannot be opened ligada.
Dynafor HID - Serial 1 29344973T5A210700054
Ligagao entre o | Verifique o cabo e a
D ft . ~ .
ynase x PC e a unidade de | conexdo, e certifique-
visualizagdo HHD. se que a HHD esta
) ligada.
o Display not open! g
Dynasoft % | Dynasoft % Erro de Iiga_géo USB | Verifique a conexao
entre a unidade de | entre a unidade de
visualizagdo HHD e o | visualizagdo HHD e o
o Missing Display o Parameters failure PC. PC.
i i i i Verifique se a unidade
de visualizagdo HHD
5 . > = % esta a funcionar
ynese X | Pymaso corretamente.
o Communication failure o Communication failure Reinicie o programa.

42
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6.2. Problemas de ficheiros

Mensagem Problema Solugao
O ficheiro nao & | Utilize apenas ficheiros
Dynasoft * .
compativel com o | guardados com o
Dynasoft ~ Threshold | Dynasoft ~ Threshold
Management. Management.
o Incarnpatible file

Nao foi  possivel | Verificar caminho e

guardar o ficheiro. nome do ficheiro.
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1. Gléwna instrukcja

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczeciem uzytkowania
tego urzadzenia nalezy zapozna¢ sie z niniejszg
instrukcja, jak réwniez z instrukcjami dla produktow
Pro, Expert, nadajnikéw i HHD, i przestrzega¢ ich,
aby zapewni¢ bezpieczne i wydajne uzytkowanie.
Egzemplarz niniejszej instrukcji nalezy udostepnic
wszystkim operatorom. Dodatkowe egzemplarze
mozna uzyskac zwracajgc sie do firmy Tractel®.

2. Nalezy zadbaé o to, aby kazdy uzytkownik tego
oprogramowania zaznajomit si¢ z jego obstugg
i byt w stanie uzytkowac je zgodnie z opisem w
niniejszej instrukcji.

3. Uzywanie  ktoregokolwiek z  komponentéw
zawartych w pakiecie z oprogramowaniem w
sposob niezgodny z niniejszg instrukcjg zwolni
firme Tractel® z wszelkiej odpowiedzialno$ci.

4. Wszelkie modyfikacje niniejszego oprogramowania

dokonane bez zgody firmy Tractel® zwolnig firme
Tractel® z wszelkiej odpowiedzialnosci.

5. Dodanie jakiegokolwiek innego komponentu,
niewymienionego w niniejszej instrukcji, zwolni
firme Tractel® z wszelkiej odpowiedzialno$ci.

6. Uzytkowanie oprogramowania w sposob niezgodny
z niniejszg instrukcjg zwolni firme Tractel® z
wszelkiej odpowiedzialnosci.
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7. Kazde wykorzystanie tego oprogramowania z
dodatkowym sprzetem przekazujgcym jego sygnaty
do systemu operacyjnego musi zosta¢ poprzedzone
analizg ryzyka zwigzanego z wykorzystywanymi
funkcjami operacyjnymi i nalezy podja¢ wszelkie
stosowne $rodki bezpieczenstwa w tym zakresie.

8. Kazde niezgodne z prawem uzycie (w szczegd6lnosci
piractwo) oprogramowania lub ktéregokolwiek z
jego komponentéw bedzie stanowito wytgczng
odpowiedzialno$¢ osoby dopuszczajgcej sie
takich czyndw, a firma Tractel® bedzie zwolniona z
wszelkiej odpowiedzialnosci.

9. EXCEL jest zarejestrowanym znakiem towarowym
firmy  Microsoft  Corporation ~w  Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

10. PDF jest zarejestrowanym znakiem handlowym
firmy Adobe.

11. Prawa do uzywania skrétu USB nalezg do
UNIVERSAL SERIAL BUS IMPLEMENTERS INC.

6 UWAGA:

To oprogramowanie jest stale udoskonalane; niektére
wykresy zaprezentowane w niniejszej instrukcji
mogaq rozni¢ sie od dostepnej dla uzytkownika wersji
oprogramowania.

2. Definicje i piktogramy

2.1. Definicje

W niniejszej instrukcji nastepujgce wyrazenia beda
mie¢ nastepujgce znaczenia:

»Produkt”: Przedmiot lub sprzet opisane w niniejszej
instrukcji i dostarczone w stanie kompletnym w wersji
standardowej lub w formie innych modeli.

wInstalacja”: Wszystkie czynnosci wymagane do
przeprowadzenia kompletnego produktu od stanu,
w ktérym zostat dostarczony, do rozruchu (lub
podiagczenia do innych elementéw do rozruchu).

»Nadzorca”: Osoba odpowiedzialna za zarzadzanie
i bezpieczne uzytkowanie produktu opisanego w
niniejszej instrukcji.

»Technik”: Wykwalifikowana osoba, znajgca produkt,
odpowiadajgca za przeprowadzanie opisanych w tej
instrukcji prac konserwacyjnych.

»Operator”: Osoba uzywajgca produktu zgodnie z
niniejszg instrukcjg.

»Ekran gtéwny”: Ekran wyswietlany po uruchomieniu
oprogramowania Dynasoft.




,»Czujnik”: Urzadzenie pomiarowe Dynafor, z ktérego
pochodzg pomiary zapisane w HHD.

2.2. Piktogramy

»NIEBEZPIECZENSTWO”: Umieszczony na
poczatku akapitu, wyraz ten dotyczy polecen majacych
na celu zapobieganie obrazeniom, od niewielkich
po $émiertelne, oraz zapobieganie zanieczyszczaniu
Srodowiska.
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9 ,WAZNE”: Umieszczony na poczatku akapitu,
wyraz ten dotyczy polecen majgcych na celu
zapobieganie awariom i uszkodzeniom produktu, ktére
mogtyby bezposrednio zagrozi¢ zyciu lub zdrowiu
operatoréw lub innych oséb, i/lub, ktére mogtyby
doprowadzi¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

»UWAGA”: Umieszczony na poczatku akapitu,
wyraz ten dotyczy zabezpieczen, niezbednych w celu
prowadzenia instalacji, uzytkowania i konserwacji w
sposéb wydajny i ergonomiczny.

E@: Na produkcie lub elemencie produktu oznacza
potrzebe zapoznania sie z instrukcjg uzytkowania i
obstugi technicznej.

3. Opis i oznaczenia

3.1. Prezentacja

Modut do zarzgdzania warto$ciami progowymi Dynasoft
jest programem komputerowym do zarzgdzania danymi
zapisywanymi przez zdalng jednostke wyswietlania
Dynafor™ HHD dla dynamometréw z serii Pro, Expert
i nadajnikéw. Po podigczeniu wyswietlacza do portu
USB komputera uzytkownik bedzie moégt wyswietlac,
przetwarzaé i zapisywa¢ wartosci progowe zapisane w
urzadzeniu HHD z czujnikéw z technologig Dynafor Pro/
Expert i zarzgdza¢ nimi. Sg one ukazywane w formacie
tabeli i moga by¢ zapisywane lub eksportowane do
programu Microsoft Excel.
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§ LWAZNE”: Produkt dostarczany jest drogg
cyfrowg i jest zabezpieczony unikalnym kluczem
oprogramowania. Uzytkownik nie moze uzy¢ wiecej niz
jednej instalacji oprogramowania w jednym czasie.

CE UWAGA: Oprogramowanie jest kompatybilne z
komputerami z systemem operacyjnym Windows 7, 8,
10, 11 lub nowszymi.

4. Sprzet powigzany

Oprogramowanie jest kompatybilne z nastepujgcym
sprzetem:

Czujniki:
» Dynafor™ Pro, oferujacy precyzje 0,2% (MR) i zakres
pomiarowy od 1 do 250 t

Dynafor™ Kod
Pro 1t 293369
Pro3,2t 293379
Pro 6,5t 293389
Pro 15t 293399
Pro 25t 293409
Pro 50 t 293419
Pro 100 t 293429
Pro 250 t 293439

Dynafor™ Expert, oferujacy precyzje 0,1% (MR) i
zakres pomiarowy od 0,5 do 10 t

Dynafor™ Kod
Expert 0,5 t 293299
Expert 1t 293309
Expert 2t 293319
Expert 3,2 t 293329
Expert 5t 293339
Expert 6,3 t 293349
Expert 10 t 293359

» Czujnik elektroniczny sparowany jest z nadajnikiem
Dynafor™ WL, co pozwala na potgczenie dowolnego
czujnika elektronicznego wyposazonego w wyjscie
mV /V z gamg akcesoriéw Tractel®.

Urzadzenia wyswietlajgce:

» Urzadzenie przenosne Dynafor™ HHD
Kod: 293609 przy jednoczesnym zakupie z czujnikiem
Dynafor™ Expert lub Pro
Kod: 293449 przy oddzielnym zakupie

Oprogramowanie:

* Oprogramowanie Dynasoft Basic do pobierania
danych zarejestrowanych za pomocg zdalnej
jednostki wyswietlania Dynafor™ HHD na komputer.
Kod: 293509

* Dynasoft ~ Premium umozliwia  wysSwietlanie,
rejestrowanie i analizowanie na zywo wartosci
dla maksymalnie 16  czujnikéw.  Wymaga
urzadzenia przenosnego Dynafor™ HHD. Zawiera
funkcjonalno$¢ Dynasoft Basic.

Kod: 294479

sAractel -



5. Zastosowanie

5.1. Instalacja

gas) .
e WAZNE: Do aktywacji oprogramowania wymagane
jest potaczenie z Internetem.

Oprogramowanie instalowane  jest z pliku
wykonywalnego, dostarczanego przez firme Tractel.
Proces instalacji jest automatyczny.

Po pierwszym otwarciu oprogramowania konieczne
bedzie wprowadzenie klucza seryjnego pakietu
oprogramowania. To umozliwi aktywacje nastepujgcych
wersji:

— Dynasoft Basic

— Dynasoft Premium

— Dynasoft Adjustment

C? UWAGA: Wersje Dynasoft Basic i Premium
zawierajg modut zarzadzania warto$ciami progowymi.

5.2. Wybor jezyka i jednostki

Jezyk oprogramowania mozna wybra¢ na ekranie
gtownym. Klikajgc whasciwg flage, mozna przetgczyé
na jeden z nastepujacych jezykow: francuski, angielski,
niemiecki, polski, holenderski, hiszpanski, wioski i
portugalski.

Jednostke pomiaru oprogramowania mozna wybraé na
ekranie gtéwnym. Dostepne sg nastgpujgce jednostki:
kg, t, Ib, tona (USA), daN, kN.

5.3. Otwieranie modutu zarzadzania
wartosciami progowymi
Raay)
Eﬁ WAZNE:  Aby umozliwié uzytkowanie
oprogramowania, przed otwarciem modutu zarzgdzania
wartosciami progowymi nalezy podigczyé jednostke
wys$wietlania Dynafor HHD do komputera poprzez
port USB i wigczy¢ ja. Aby to zrobi¢, nalezy podtgczy¢
kabel USB do zdalnej jednostki wyswietlania i wcisnga¢
wigcznik/wytacznik HHD. Patrz instrukcja Dynafor
HHD.

Modut zarzadzania warto$ciami progowymi mozna
otworzy¢ na ekranie gtéwnym oprogramowania
Dynasoft poprzez klikniecie zielonego przycisku
,Dynasoft Threshold Management”.

- sAractel
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5.4. Modut zarzadzania wartosciami

5.4.1. Opis

B Dynasoft Threshold Management

File Parameters Help.

Ve ®
HATAGIE

Display N

\denificaton: | ( >
Software version

R i R2 | R3 | Re | RS

progowymi

Transfer

Threshold value 0 % Buzzer of >
Hysteresis threshold 0 %

Number of overmuns

0 Total overun um@

Start time Duration

O

www.tractel.com

Parametry podtagczonego wyswietlacza HHD:
A | — Serial number (Numer seryjny)
— Software version (Wersja oprogramowania)

B Przycisk Transfer (Przesytanie) (patrz §5.4.2)

Zaktadki specyfikacji warto$ci progowych.
Umozliwiaja wyswietlanie lub edytowanie
C ustawien zwigzanych w wiasciwg wartoscig
progowa na urzadzeniu HHD.

Patrz §5.4.3.




Tabela wizualizacji wartosci progowych:
— Overrun number (Numer przekroczenia)

—Overrun start data (Data rozpoczecia
D przekroczenia)
—Overrun start time (Czas rozpoczegcia

przekroczenia)
— Overrun total duration (Lgczny czas trwania
przekroczenia)

Pasek menu:

— File (Plik), zapewnia dostep do przetwarzania
i zapisu danych

E — Przetgczanie z trybu Read (Odczyt) na Write

(Zapis)

—Help (Pomoc), zapewnia dostep do tej

instrukcji

5.4.2. Przesytanie danych

@ UWAGA: Aby mozliwe byto aktywowanie tej
funkcji, modut musi byé przelgczony na tryb odczytu
(tryb domysiny). Aby przetaczy¢ na tryb odczytu, nalezy
wybraé opcje ,Read” (Odczyt) z menu ,Parameters”
(Parametry).

Przesytanie danych rozpocznie sie po kliknieciu
przycisku ,Transfer’ (Przesylanie). Ta operacja
pozwala zobaczy¢ wszystkie charakterystyki wartosci
progowych, zapisanych na wyswietlaczu HHD, a takze
wszystkie powigzane przekroczenia.

Rany

Eﬁ WAZNE: Przy kazdym przesytaniu usuwane
sg wszystkie przekroczenia odczytane i ukazane w
tabelach w kazdej zakitadce. Nalezy je zapisa¢ — w
przeciwnym wypadku zostang permanentnie usuniete.

5.4.3. Zaktadki specyfikacji wartosci progowych

(L=~ UWAGA: W trybie ,Read” (Odczyt) nie ma
mozliwosci zmiany okreslonych wartosci progowych. W
trybie ,Write” (Zapis) pola sg edytowalne i mogg zostaé
zapisane na wyswietlaczu HHD. Po modyfikacji (poprzez
wcisniecie przycisku ,OK”) lub usunigciu (poprzez
wcisniecie przycisku ,Delete” (Usun)) wartosci progowe;j
wszystkie wczesniejsze dane (zapisy i wartosci)
powigzane z warto$cig progowg zostang utracone.

Kazda warto$¢ progowa okreslana jest w oddzielnej
zakfadce.
‘ Ré ‘ RS

R1 ‘ R2 ‘ R3
Affected sensor: | Aucun 1:) j Fronttype Aucun j

Threshold value @ 0 % Buzer @ off j

Hysteresis threshold @ﬁ %

’—Gj Total overrun fime

Number of overmns

Czujnik, ktérego operacja dotyczy: Po otwarciu
modutu odczytywane sg czujniki dostgpne
A w sieci. Wartos¢ progowg mozna potgczyc
z pojedynczym czujnikiem (poprzez numer
seryjny) lub ze wszystkimi czujnikami poprzez
wybranie opcji ,All” (Wszystkie).

Typ frontu:

Front rosngcy (pomiar z wilasciwego
czujnika ros$nie z warto$ci ponizej progu do
warto$ci powyzej progu). Tzn.: Wyzwalanie
przekroczenia, gdy pomiar bedzie wyzszy niz
warto$¢ progowa.

B Lub front opadajacy (pomiar z wiasciwego
czujnika spada z wartosci powyzej progu do
warto$ci ponizej progu). Tzn.: Wyzwalanie
przekroczenia, gdy pomiar bedzie nizszy niz
warto$¢ progowa.

Jesli nie wybranie zostanie zadnym typ frontu,
warto$¢ progowa bedzie nieaktywna.

Ustawienie wartosci progowej. Warto$¢
wprowadzana jest jako % znamionowego
zakresu pomiarowego czujnika.

C Po wybraniu wszystkich czujnikéw (,AIl”
(Wszystkie)) znamionowy zakres pomiarowy
bedzie uwzgledniat sume poszczegdinych
zakresow.

Po aktywowaniu opcji ON (WLk..) przekroczenie
D wartosci progowej uruchomi alarm dzwiekowy
na wyswietlaczu HHD.

Warto$¢ histerezy. Jest wprowadzana jako
% ustawionej wartosci progowej. Histereza
odpowiada wartosci procentowej obcigzenia
niezbednej do wytgczenia wartosci progowe;j.
Na przyktad: warto$¢ progowa ustawiona na
500 daN, 10% histerezy. Po przekroczeniu
500 daN, roztaczenie przy 500 — 10%x500=
450 daN).

Informacje dotyczace facznej liczby
F przekroczen i ich czasu trwania dla wybranej
wartos$ci progowej.

5.4.4. Praca z danymi i zapisywanie ich
Dane mozna eksportowa¢ w formacie tekstowym lub
Excel.

Aby wyeksportowa¢ wartosci progowe i przekroczenia
zapisane po przestaniu w formacie .txt, nalezy klikng¢
opcje ,Export txt” (Eksportuj txt) w menu File (Plik).

Aby wyeksportowa¢ wartosci progowe i przekroczenia
zapisane po przestaniu w formacie .xls, nalezy klikng¢
opcje ,Export xIs” (Eksportuj xIs) w menu File (Plik).
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W przypadku obu formatéw otworzy sie okno,
pozwalajace na wybor miejsca zapisu. Nalezy wybra¢
folder i nazwe pliku w oknie Save (Zapisz), a nastepnie
klikng¢ OK. Wszystkie pomiary i notatki zostang
zapisane w pliku tekstowym lub Excel.

by

E' WAZNE: Jesli nie zostang zapisane, przestane
dane zostang utracone na state.

§ UWAGA: Zapisane pliki tekstowe mozna
ponownie otworzy¢ klikajac opcje ,Open” (Otworz) w

menu File (Plik). Wczytane zostang wszystkie pomiary
zawarte w pliku wraz z powigzanymi uwagami dla
kazdego poszczegdlnego czujnika.

CE‘ UWAGA: Wszelkie zmiany dokonane w pliku
tekstowym poza programem Dynasoft Threshold
Management mogg spowodowac uszkodzenie danych,
w wyniku czego taki plik nie bedzie mdégt zostaé
odczytany przez oprogramowanie.

6. Komunikaty o bledach

6.1. Problemy z potagczeniem

USE port cannot be opened
Dynafor HID - Serial : 29344973TSA210700054

komputerem i
wyswietlaczem HHD.

Komunikat Problem Rozwiazanie
. Plik .dll nie jest Ponownie zainstaluj
| yrniasisi )
dostepny na oprogramowanie na
komputerze. komputerze.
o DLL migsing
[$14
Dynasoft % Potgczenie pomiedzy Sprawdzi¢ kabel i

potaczenie i upewnic
sie, ze urzadzenie
HHD jest wigczone.

Dynasoft x

o Display not open!

Potgczenie pomiedzy
komputerem i
wyswietlaczem HHD.

Sprawdzi¢ kabel i
potgczenie i upewnié
sig, ze urzadzenie
HHD jest wigczone.
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kompatybilny
Z programem
Dynasoft Threshold
Management.

Dynasoft % | Dynasoft % Btad potgczenia Sprawdzi¢
USB pomiedzy potgczenie pomiedzy
wyswietlaczem HHD i | wyswietlaczem HHD i
0 Missing Display o Parameters failure komputerem. komputerem.
i i i i Sprawdzi¢, czy
wyswietlacz HHD
dziata prawidtowo.
Dynasoft X | Dynasoft X
Ponownie uruchomi¢
o Communication failure o Communication failure program.
6.2. Problemy z plikami
Komunikat Problem Rozwiazanie
Dynasoft % Plik nie jest Nalezy uzywacé

wylacznie plikow
zapisanych za
pomoca programu
Dynasoft Threshold
Management.

Nie mozna zapisaé
pliku.

Sprawdzi¢ Sciezke i
nazwe pliku.
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