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ANWENDUNG 
Die Travsafe PA 150 kg Einzelanschlagpunkte sind für die Befestigung eines persönlichen Absturzschutzsystems (z. B. 
Höhensicherungsgerät) vorgesehen.  
 

              
   

                                   
 
TECHNISCHE DATEN 
Dieser Anschlagpunkt wurde getestet, um den Sturz von zwei Personen mit einem Gewicht von jeweils 150 kg aufzufangen, 
einschließlich des Gewichts ihrer Ausrüstung und Werkzeuge. 
Die Travsafe PA 150 kg Anschlagpunkte entsprechen der Norm EN795 Typ A: 2012, Anschlageinrichtung. Sie erlauben es, 
einen Anschlagpunkt an einer ausreichend widerstandsfähigen Struktur zu schaffen (> 12 kN, wenn sie nur eine Person sichern 
sollen; >13 kN, wenn sie zwei Personen sichern sollen). 
Dieser Anschlagpunkt hat eine Bruchlast von > 30 kN und kann somit auch als Anschlagpunkt für eine Laufsicherung verwendet 
werden, z. B. Tempo 2, Tempo 3, Travspring, Tirsafe, Travsmart). 
 
 
BESCHREIBUNG 
Travsafe PA 150 kg Anschlagpunkte sind aus Aluminiumguss gefertigt. 

 Sie sind in fünf Farben erhältlich: Aluminium natur, Grau, Schwarz, Rot, Gelb. 
 Bei Bestellungen von mehr als 100 Stück können die Anker in jeder beliebigen Farbe aus einer vom Kunden zur 

Verfügung gestellten Farbkarte geliefert werden. 
 Gewicht: 270 bzw. 280 g (lackiert) 
 Kann mit zwei 12-mm-Ankerbolzen, chemisch oder mechanisch, am Bauwerk befestigt werden. 
 Kann mit 12-mm-Schrauben mechanisch an die Struktur geschraubt werden. 
 Der Travsafe PA Anschlagpunkt wird mit einem Rückverfolgbarkeitsetikett geliefert, welches für die Identifizierung des 

Anschlagpunktes sowie für die jährliche Überprüfung dient. 
 
 
NORMEN 
Travsafe PA 150 kg Anschlagpunkte sind nach den europäischen Normen (den strengsten) zertifiziert. 

 EN 795 A / 2012 
 CEN TS 16415 / 2013 für zwei Benutzer mit einem Gewicht von jeweils bis zu 150 kg 

 
 
ARTIKELNUMMERN 

 
Art.-Nr. Artikelbezeichnung Gewicht (g) Abmessungen 
64438 Travsafe PA Rot 280 130 x 58 x 57 mm 
64448 Travsafe PA Schwarz 280 130 x 58 x 57 mm 
64458 Travsafe PA Grau 280 130 x 58 x 57 mm 
64468 Travsafe PA Gelb 280 130 x 58 x 57 mm 
64488 Travsafe PA Aluminium natur 270 130 x 58 x 57 mm 

 
 
VERSANDINFORMATIONEN 

 

Art.-Nr. Artikelbezeichnung EAN Nummer 
Gewicht (g) 

einschließlich 
Verpackung 

Verpackungsmaße 

64438 Travsafe PA Rot 76109090 380 300 x 200 x 70 mm 
64448 Travsafe PA Schwarz 76109090 380 300 x 200 x 70 mm 
64458 Travsafe PA Grau 76109090 380 300 x 200 x 70 mm 
64468 Travsafe PA Gelb 76109090 380 300 x 200 x 70 mm 
64488 Travsafe PA Aluminium natur 76109090 370 300 x 200 x 70 mm 

 

 


