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APPLICATION 
 
Les blocfor™ R sont des antichute à rappel automatique de 20m et 30 m équipés d’un treuil de récupération. Ils peuvent 
être équipés de câble galvanisé ou inox. Ils peuvent se fixer sur le mât du davitrac à l’aide d’une console spécifique 
Tractel®. 
 

 

DESCRIPTION 
 
Les principaux avantages d’utilisation des blocfor™ 20R & 30R, antichute à rappel automatique sont :  

• Une très bonne prise en main pour son transport et son installation. 

• Une maintenance simplifiée grâce à sa conception optimisée. 

• Treuil de secours permettant de remonter un utilisateur de 150 kg pour les appareils en câble galva 

• Treuil de secours permettant de remonter un utilisateur de 100 kg pour les appareils en câble inox 
 

CARATERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Les principales caractéristiques des blocfor™ 20R & 30R sont : 

• blocfor™ 20R équipé de carters plastiques en polyamide chargé ABS, anti-UV, très résistant aux chocs et au 
vieillissement. 

• blocfor™ 30R équipé de carter aluminium anti-UV très résistant aux chocs et au vieillissement 

• Un mécanisme d’arrêt équipé de deux linguets qui réduisent le temps d’enclenchement dans la roue dentée du 
frein. 

• Une bonne ergonomie qui assure une parfaite prise en main. 

• Un ancrage qui peut recevoir des connecteurs de gros diamètre. 
 

Description Hauteur Largeur Epaisseur Poids 

blocfor™ 20R galva 150kg 900 mm 276 mm 118 mm 7.6 kg 

blocfor™ 30R galva 150kg 930 mm 298 mm 133 mm 14.3 kg 

blocfor™ 20R inox 100kg 900 mm 276 mm 118 mm 7.7 kg 

blocfor™ 30R inox 100kg 930 mm 298 mm 133 mm 14.4 kg 

console blocfor™ pour davitrac 490 mm 114 mm 202 mm 3.8 kg 
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STANDARDS APPLICABLE 
Les blocfor™ 20R et 30R avec câble galva sont conformes à : 

• A la norme EN360 et EN1496B 

• A la fiche technique CNB/P/11.060 « utilisation horizontale »  

• A la fiche technique CNB/P/11.062 « antichute avec une capacité supérieure à 100 kg ». 
 
Les blocfor™ 20R et 30R avec câble inox sont conformes à : 

• A la norme EN360 et EN1496B 
 

COMPOSANTS PRINCIPAUX 
 

Code Description Code EAN 
Poids (incl. 

emballage) 
Dimensions 
emballage 

84122 
blocfor™ 20R ESD 150kg galva 
avec console davitrac 

3600230841229 
11.6 kg 

4 kg 
600x400x200 
460x330x190 

84132 
blocfor™ 20R ESD 100kg inox 
avec console davitrac 

3600230841328 
11.4 kg 

4 kg 
600x400x200 
460x330x190 

84142 
blocfor™ 30R ESD 150kg galva 
avec console davitrac 

3600230841427 
20 kg 
4 kg 

600x400x200 
550x310x230 

84152 
blocfor™ 30R ESD 100kg inox 
avec console davitrac 

3600230383026 
19.7 kg 

4 kg 
600x400x200 
550x310x230 
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