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Fall arrest safety harnesses 
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APPLICATION: 

The harness Ladytrac™ A is designed for women. Its patented design avoids the positioning and friction of 

the harness straps on the chest. This harness is equipped with a dorsal attachment point. Ladytrac™ A is 

the first harness specially designed for women. It is one of the rare harnesses that provides real comfort for 

women.  

The Ladytrac™ A harness includes an ergonomic jacket for optimal comfort. This ventilated elastic canvas 

jacket is equipped with multiple Velcro® fasteners and adapts to all morphologies. The Ladytrac™ A harness 

is also equipped with self-closing buckles that ensure a precise adjustment of the straps. 

 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS: 

 1 dorsal attachment point 

 Quick adjustment of the straps 

 Closing and adjustment of the straps by automatic buckles 

 Strap loops on the thigh straps and shoulder straps 

 End stops against strap release 

 Maximum working load (operator and equipment): 150 kg. 

 Available sizes: M, XL. 

 Weight (Size M) 1145 g. 

 
 

CE CERTIFICATION: 

 Notified Body: Aliénor CE2754 certification 

 N° : 2754/0352/160/01/21/0097 
 

CONFORMITY TO STANDARDS: 

 EN 361 
 

ASSOCIATED EQUIPMENT: 

 Anchoring device (EN 795) 

 Connectors (EN 362) 

 Fall arrest system (EN 363) 
 
 
 
 
 
CODES: 

DESIGNATION CODE EAN CODES 

HT Ladytrac M A 55882 3600230558820 

HT Ladytrac XL A 55892 3600230558929 

 

www.tractel.com 
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FICHE TECHNIQUE 

HT Ladytrac A 

Harnais de sécurité antichute 

 

Réf. : T- 2365/FR 
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APPLICATION : 

Le harnais Ladytrac™ A est destiné aux femmes. Sa conception brevetée évite le positionnement et la friction 

des bretelles du harnais sur la poitrine. Ce harnais est équipé d’un point d’accrochage dorsal. Ladytrac™ A 

est le premier harnais spécialement conçu pour la femme. Il est l’un des rares harnais qui procure un réel 

confort d’utilisation à la femme.  

Le harnais Ladytrac™ A inclut une veste ergonomique pour un confort optimal. Cette veste en toile ventilée 

élastique est équipée de multiples Velcro® et s’adapte ainsi à toutes les morphologies. Le harnais Ladytrac™ 

A est aussi équipé de boucles à fermeture automatique qui assurent un réglage précis des sangles. 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 1 point d’accrochage dorsal. 

 Réglage rapide des bretelles. 

 Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques. 

 Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles. 

 Butées anti-dégagement cousues en extrémités de sangles. 

 Charge maximale d’utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg. 

 Tailles disponibles : M, XL. 

 Poids (Taille M) : 1145 g. 

 
 

CERTIFICATION CE : 

 Organisme notifié : Aliénor certification CE2754 

 N° : 2754/0352/160/01/21/0097 
 

CONFORMITE AUX NORMES : 

 EN 361 
 

EQUIPEMENTS ASSOCIES : 

 Dispositif d’ancrage (EN 795) 

 Connecteurs (EN 362) 

 Système d’arrêt des chutes (EN 363) 
 
 
 
 
 
CODES : 

DESIGNATION CODE CODES EAN 

HT Ladytrac M A 55882 3600230558820 

HT Ladytrac XL A 55892 3600230558929 

 

www.tractel.com 

 
 
 

 

http://www.tractel.com/

	FT_T2365_HTLadytracA_IND03_GB
	FT_T2365_HTLadytracA_IND03_FR

