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Przenośna wciągarka elektryczna
z nieograniczoną długością liny

minifor™ TR55 & TR110
o jednym z największych udźwigów dostępnych na rynku

NOWOŚĆ



minifor™ TR55 & TR110
o jednym z największych udźwigów dostępnych na rynku

PARAMETRY TECHNICZNE:
 ■ Obciążenie roboczego od 0 do 550 kg (bez zblocza) i od 0 do 1100 kg (ze zbloczem) 
 ■ Wyposażony w wyłącznik przeciążeniem (tylko TR110)
 ■ Nieograniczona długość liny stalowej, a tym samym nieograniczona wysokość podnoszenia
 ■ Sterowanie radiowe o zasięgu do 500 m 
 ■ Podnoszenie jednocięgnowe i dwucięgnowe poprzez zblocze 
 ■ Zasilanie 230V lub 400V (tylko TR55)
 ■ Ergonomiczny uchwyt do łatwego przenoszenia
 ■ Klasyfikacja FEM
 ■ Zgodny z Dyrektywą maszynową 2006/42/CE 
 ■ Klasyfikacja zgodna z normą ISO4301/1: M3 

Urządzenia minifor™ marki Tractel® są dobrze znane na rynku i wyznaczają standardy dla przenośnych elektrycznych wciągników 
linowych o nieograniczonej długości liny. Teraz Tractel® rozszerzył gamę minifor™
o dwa modele TR55 i TR110, żeby oferować jeden z największych udźwigów na rynku.

Model TR55 (1 cięgno) TR110 (1 cięgno) TR110 (2 cięgna)
DOR (kg) 550 550 1100
Prędkość (m/min) 7 7 3,5
Waga (kg) 33 33 43

minifor™ jest kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze. Nieograniczona długość liny stalowej, 
a tym samym nieograniczona wysokość podnoszenia. Jego kompaktowość i niska waga 
umożliwiają szybką i łatwą instalację
w trudno dostępnych miejscach, i wielu innych zastosowaniach jak budownictwo, przemysł, 
instalacja dźwigów osobowych i towarowych itp. 
minifor™ to elektryczny wciągnik z napędem ciernym o nieograniczonej długości liny nośnej.

Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q
TR55 430 20 212 642 224 208 90 20 19 347 519 313 15 - 193 85 43
TR110 (1 cięgno) 430 20 212 642 224 208 90 20 19 347 519 313 15 - 193 85 43
TR110 (2 cięgna) 479 29 212 876 285 208 31 20 28 347 519 313 15 75 193 85 43
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